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L’Instance Nationale des Télécommunications,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001, telle
que complétée et modifiée par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002, la loi n°2008-1 du 08 janvier
2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment les articles 26 (bis) 35, 36, 37, 38, et
38 (bis),

Vu le décret n°2001- 831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d’interconnexion
et la méthode de détermination des tarifs, tel que modifié par le décret n°2004-573 en date
du 9 mars 2004 et complété par le décret n°2008-3025 du 15 septembre 2008,

Vu le décret n°2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales
d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accés tel que
modifié et complété par le décret n°53 du 10 janvier 2014 et le décret gouvernemental n°912
du 14 ao(t 2017,

Vu la décision INT/NC/01/2008 de I'Instance Nationale des Télécommunications en date du
12 décembre 2008 portant établissement de la nomenclature des colits des opérateurs de
réseaux publics de télécommunications,

Vu la décision n°105 de |'Instance Nationale des Télécommunications en date du 22 septembre
2010 portant établissement de la nomenclature des colits pertinents pour le dégroupage de
la boucle locale,

Vu la décision n°76 de I'Instance Nationale des Télécommunications en date du 28 novembre
2014 portant alignement des tarifs de la terminaison d’appels dans les réseaux fixes a ceux de
la terminaison d'appels dans les réseaux mobiles,

Vu la décision Coll/Reg/2021/05 de I'Instance Nationale des Télécommunications en date du
22 juillet 2021 portant approbation de I'offre technique et tarifaire d’interconnexion pour
I'année 2021 de la société Ooredoo Tunisie,

Vu le courrier de l'instance Nationale des Télécommunications {INT) en date du 05 septembre
2022, par lequel il a été demandé a QOoredoo Tunisie de publier, conformément aux articles
38 et 38 (bis) du code des télécommunications et de l'article 6 du décret n°2001-831 isé
une offre technique et tarifaire d'interconnexion, aprés son approbation prealabl ‘pa

Tunisie a l'approbation de I'INT en date du 17 octobre 2022, \_.
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Vu les livrables finaux de la mission d'audit des états de synthése dégagés par la comptabilité
analytique de la société Ooredoo Tunisie au titre de I'exercice 2020, regus par I'INT en date du
03 octobre 2023,

Vu les courriers électroniques de la société Ooredoo Tunisie en date des 17 et 20 novembre
2023 communiqués a I'Instance, portant sur les informations complémentaires nécessaires a
I'examen de son projet d’offre technique et tarifaire d’'interconnexion,

Vu la version révisée de |'offre technique et tarifaire d'interconnexion présenté par la Société
Ooredoo Tunisie a I'approbation de I'INT en date du 17 novembre 2023,

I. Contexte d'approbation des offres techniques et tarifaires d'interconnexion

Par son courrier en date du 05 septembre 2022, I'INT a demandé aux Opérateurs de Réseaux
Publics de Télécommunications (ORPT) de publier, conformément aux articles 38 et 38 (Bis)
du code des télécommunications et de l'article 6 du décret n°2001-831 susvisé, une offre
technique et tarifaire d'interconnexion (Offre) aprés son approbation préalable par I'INT.

Cette Offre doit comprendre, en application de |'article 6 susvisé, un ensemble minimal de
services offerts dans des conditions figurant dans le décret susvisé du 14 avril 2001, et dont
un grand nombre revét un caractére obligatoire. Elle constitue pour les ORPT une offre de
référence pour leurs demandes d'interconnexion et pour la conclusion de conventions
bilatérales d'interconnexion.

Elle doit aussi comporter les conditions techniques et financiéres d'accés aux composantes et
aux ressources des réseaux.

Il. Evolution de I'offre technique et tarifaire d'interconnexion

Comparé aux conditions techniques et tarifaires relatives aux prestations d'interconnexion de
la derniére Offre approuvée par I'INT, le projet d'Offre soumis par la Société Ooredoo Tunisie
en date du 17 octobre 2022 se caractérise par :

%* Le maintien des tarifs approuvés au niveau de la décision coll/Reg/2021/05 de
I'Instance Nationale des Télécommunications en date du 22 juillet 2021 portant
approbation de I'offre technique et tarifaire d’interconnexion pour I'année 2021 de la
société Ooredoo Tunisie.

% L'ajout une nouvelle prestation relative a i'utilisation commune des mats et des
pylénes qui consiste & mettre a la disposition des opérateurs hébergés une antenne de
type 12 ports ou de type 16 ports.

lll. Procédure d'approbation et commentaires des opérateurs

réglementation en vigueur.




L'INT a sollicité, conformément a sa démarche consultative, I'avis des deux autres ORPT par
son courrier en date du 01 novembre 2022 concernant le projet soumis par la société Ooredoo
Tunisie en les invitant a indiquer les compléments et modifications éventuels 3 y apporter.

La Sociéte Nationale des Télécommunications et la Société Orange Tunisie n'ont émis aucune
remarque concernant |'offre en question.

L'INT, et conformément au respect du processus de dialogue et de concertation instauré avec
les ORPT, a fait part a la Société Ooredoo Tunisie, dans le cadre d'une réunion bilatérale en
date du 09 novembre 2023, de ses remarques, observations sur ce projet.

Suite a la réunion du 05 novembre 2023, la Société Ooredoo Tunisie a fait parvenir par le
courrier électronique en date du 17 novembre 2023 une version révisée de son offre

technique et tarifaire et certains éléments de réponses quant aux observations soulevées. ||
ressort de ces réponses notamment ce qui suit :

%* Pour l'utilisation commune des mats et des pylénes : La Société Ooredoo Tunisie a
proposé de de séparer les frais de consommation d’énergie estimés a une moyenne
par site de 4000 DT/an des frais de location des sites. Chaque opérateur prendra ainsi
en charge le paiement des frais de la consommation réelle d’énergie des équipements
qui lui appartiennent.

%* Pour I'ajout de la nouvelle prestation relative a |'utilisation commune des méts et des
pylones :la société Ooredoo Tunisie a présenté des éléments qu’elle considére comme

justificatifs de calcul des colts de la prestation.

IV.Principes et méthodologie

Dans son analyse, I'INT a pris note des différents avis et commentaires avancés par les ORPT
et a porté une attention particuliére & tous les éléments tarifaires des offres. L’Instance a
examiné les offres en veillant & vérifier I’orientation des tarifs vers les colts. A cet effet, I'INT
s’est basée sur les éléments suivants :

o
0.0

Les résultats d'audit des états de synthése dégagés par la comptabilité analytique des

ORPT au titre de I'exercice 2020.

** Les documents et arguments fournis par chacun des opérateurs pour motiver les tarifs
proposeés.

% Les simulations de I'impact des évolutions tarifaires sur le marché et sur 'équilibre
financier des opérateurs.

% Les benchmarks internationaux.

Par ailleurs, le défi actuel auquel est confronté les opérateurs est le déploiement du trés haut
débit surl’ensemble du territoire dans des conditions économiques et techniques via bles avec
une minimisation des colts liés a la mise en piace de ces réseaux tout en répondant, e

["utilisation commune de I'infrastructure.



De ce fait, I'INT doit veiller dans sa politique d’approbation des offres & favoriser le partage de
I'infrastructure permettant ainsi de promouvoir les investissements efficaces et assurer la
cohérence des déploiements et I’"homogénéité des zones desservies afin d’&tre en phase avec
la politique de I’Etat et les attentes des opérateurs.

Tenant compte de tous ces éléments, I'Instance juge que ses décisions devraient donner une
visibilité aux opérateurs sur la tendance et les évolutions futurs principalement des tarifs pour
leur permettre de prendre les décisions optimales notamment d'investissement.

1- Concernant les prestations de partage de I'infrastructure

il est a rappeier que I'iNT a veillé, constamment, & travers ses décisions & promouvoir la
concurrence par les infrastructures, mesure la plus prioritaire pour le développement du haut
et du trés haut débit en Tunisie.

Conformément aux dispositions du décret n°2001-831 du 14 avril 2001 tel que modifié et
complété, « les opérateurs des réseaux publics des télécommunications sont tenus de
répondre, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux
demandes raisonnables de I'utilisation commune de I'infrastructure ».

A cet égard, I'Instance veille constamment a revoir les tarifs proposés dans le cadre des
prestations de partage de l'infrastructure proposées au niveau des projets d’offre
d’interconnexion afin d'étre en cohérence avec la stratégie nationale numérique du
déploiement du trés haut débit et de donner un signal économique efficace au marché.

A. Pour les liaisons louées :

Les liaisons louées constituent des éléments structurants du marché des télécommunications
permettant de connecter deux sites des réseaux respectifs de chacun des opérateurs avec une
capacité de transmission donnée.

Il convient de noter que I'objectif de I'lnstance étant de stimuler le développement de la
concurrence dans le marché des services de transmission dans des conditions attractives et

Fd

pérennes.

Sur la base des données du marché afférent a ces prestations, I'Instance a relevé une demande
accrue des opérateurs pour les liaisons de type (N*GE) ou encore les liaisons louées 3 capacité
élevées qui sont actuellement les plus utilisées pour la connectivité. De plus, I'Instance a
également constaté une absence des demandes concernant les liens de faible capacité
(2Mbit/s) ou encore les liaisons de raccordement.

A cet effet, |'Instance a jugé nécessaire d'introduire de nouvelles capacités au niveau des offres
techniques et tarifaires des opérateurs avec un tarif qui suit la méme fonction de dégressivité
approuvé auparavant par I'INT.

La fourniture de ces nouvelles capacités supérieures & 10GE est tributaire de,._l'a’_"""fg‘,_fg%i’l’_[’g__;
technique de I'opérateur offreur. En cas de nécessité, I'Instance et en a__p'pl_,l,cat;_imm-‘nges.‘"'
dispositions de l'article 7 du décret 831 susvisé, apprécie la possibilité t%,c i
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I"opérateur offreur de faire droit aux demandes d’interconnexion eu égard a la capacité de
I'opérateur a les satisfaire.

B. Pourlalocation annuelle des antennes :

L'Instance considére que toute nouvelle prestation proposée par les opérateurs permet de
soutenir son action pour assoir une concurrence loyale et dynamique dans le secteur. A cet
effet, I'Instance a procédé a I'étude de la nouvelle prestation de location des antennes
proposée par la Société Ooredoo Tunisie qui consiste & mettre a la disposition des opérateurs
hébergés une antenne de type 12 ports ou de type 16 ports en s'appuyant sur les justificatifs
fournis par ['opérateur et estime judicieux d'inclure cette prestation au niveau de I'offre
technique et tarifaire d'interconnexion de I'opérateur a condition qu’elle n’impact en aucun
cas les prestations fournies dans le cadre du forfait offert pour la location des mats et pylénes.

C. Pour |'offre de fibres noires

L’acces a la fibre est devenu un prérequis pour les ORPT afin de contribuer efficacement a la
stimulation de la concurrence sur le marché. L’Instance a noté que la Société Ooredoo Tunisie
a repris les mémes tarifs approuvés en 2021.

Conformément a ces attributions, ['Instance a mené le suivi du déploiement des réseaux en
fibre opticque et a veillé au respect par les opérateurs du principe de |'utilisation commune de
I'infrastructure afin d'optimiser le processus de couverture du territoire engagé par les
opérateurs.

Dans cette optique et afin de limiter le gaspillage des ressources déployées suite 3 'annulation
par un opérateur demandeur d'une demande de disponibilité de trongons de fibres noires
aprées I'engagement de frais considérables par |'opérateur offreur, I'Instance a adhéré a la
proposition de la Société Nationale des Télécommunications et de la généraliser pour tous les
opérateurs. Cette proposition consiste d'inclure au niveau de I'offre d'interconnexion une
nouvelle composante relative a I'étude de la faisabilité et la disponibilité des trongons de
fibres noires a condition que les frais afférents a cette prestation ne sojent facturds qu'en cas
d'annulation de la demande.




Auvu de ce qui précéde, I'Instance Nationale des Télécommunications, aprés en avoir délibéré
le 29 novembre 2023,

Décide
Article 1:

L'offre technique et tarifaire d'interconnexion de la Société Ooredoo Tunisie transmise a
I'Instance Nationale des Télécommunications en date du 17 novembre 2023, est approuvée
moyennant les modifications suivantes :

1. La fixation des tarifs des liaisons louées comme suit :

Débit Longueur du lien Frais d’acces Erls AR oy D= H1
Partie fixe Partie variable
<50 Km 300 2 805 68
2 Mbit/s <100 Km 300 3825 47
>100 Km 300 6 800 17
<50 Km 13 800 54 400 1199
STM 1 2100 Km 13 800 93 500 480
>100 Km 13 800 108 800 336
<50 Km 13 800 96 900 944
S5TM 4 <100 Km 13 800 175 100 402
>100 Km 13 800 194 650 264
250 Km 13 800 194 650 1037
STM16 <100 Km 13 800 233750 412
>100 Km 13 800 256 700 289
<50 Km 13 800 233 750 684
5TM 64810 GE <100 Km 13 800 280 500 272
>100 Km 13 800 307 700 163

Pour les capacités inférieures a 10 Giga Ethernet (GE), le coefficient multiplicateur suivant est
appliqué au tarif de 10GE :

Port Coefficient multiplicateur (10 GE)
Port 1 GE 0,52
Port 2 x 1GE 0,56
Port 3 x 1GE 0,60
Port 4 x 1GE 0,64
Port 5 x 1GE 0,68
Port 6 x 1GE 0,72
Port 7 x 1GE 0,76
Port 8 x 1GE 0,80

Pour les capacités au-dessus de 10 Giga Ethernet (GE), ie coefficient muitipiicateur suivant est
appliqué au tarif de 10 GE :

Port Coefficient multiplicateur

Port 2*10 GE 1,7

La fourniture de ces nouvelles capacités supérieures & 10GE est tributaire de laf2
cation s
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I"opérateur offreur de faire droit aux demandes d’interconnexion eu égard a la capacité de

I'opérateur 3 les satisfaire.

2. Lla fixation des tarifs d’utilisation commune des pylénes comme suit :

Typede pyldne | Forfait en outdoor en DT/an | Forfait en indoor en DT/an | Tarif antenne additionnelle DT/an
Pylonet 12 000 b crocic ent 2 000
Pylne < 45m 16 000 IREBTIENE NEROCID peire 3500
= les parties
Pyléne = 45m 20 000 4000
En DT/m2 outdoor Indoor
Location annuelle des locaux techniques 800 2100

3. La fixation des tarifs de location annuels des antennes

Le service de partage d’antenne consiste & mettre a la disposition des opérateurs hébergés

une antenne de type 12 ports ou de type 16 ports.

L’antenne sera mise en place par I'opérateur hote et partagée avec les opérateurs
demandeurs. Les tarifs de partage d’une antenne pour un site Rooftop ou un site Greenfield

sont détaillés comme suit :

Type d’Antenne Forfait TND-HT/Antenne/fan
Antenne 12 ports 1700
Antenne 16 ports 3 850

4. La mise a jour de la liste des sites ouverts au partage.

5. La fixation des tarifs de location de fibre noire comme suit :

Tarifs en DT-HT
Frais d'étude de faisabilité et disponibilité d'un trongon de fibre noire! 3500
Frais d’accés au service 5 000
—— | en DT/km/ Rayon <10 Km 11 000
r ation annuel en
SERAR M/8M 1710 km<Rayon < 50 km 7 400
Rayon> 50Km 4 300

Des remises basées sur les durées d’engagement sont appliquées comme suit :

* Durée d’engagement 3 ans : 20%
* Durée d’engagement 5 ans : 25%
Articie 2 :

L'Offre Technique et Tarifaire d’interconnexion et d’accés de la Société Ooredoo Tunisie

révisée et modifiée conformément aux dispositions de I'article premier est annexée -l

! Ces frais ne seront facturés qu'en cas de désistement de I'opérateur demandeur




présente décision. Cette offre entre en vigueur a partir de la date de sa notification a la
Société QOoredoo Tunisie.

Article 3 :

Le Président de I'Instance Nationale des Télécommunications est chargé de I’exécution de la
présente décision, qui sera notifiée 3 |la Société Ooredoo Tunisie.

Cette décision sera publiée sur le site Web de I'Instance Nationale des Télécommunications.

La présente décision a été rendue le 29 novembre 2023 par le collége de I'Instance Nationale
des Télécommunications composé de ;

- M. Mohamed Tahar MISSAOUI : Président
= M. Chaker TOUATI : Vice-président

- Mme Chiraz TLILI : Membre permanent

- M. Majdi HASSAN : Membre

- M. Kamel REZGUI : Membre

- Mme Soumaya HAMOUDA : Membre
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Offre Technique et Tarifaire d’Interconnexion d’Ooredoo S.A
Préambule

Par décision de I'assemblée générale ordinaire du 05 janvier 2011, Orascom Telecom Tunisie est
devenue Tunisiana SA. Par la suite et conformément a la publication au JORT des annonces |€-
gales, Réglementaires et Judiciaires n © 040 datant du 03-04-2014, Tunisiana a changé de dé-
nomination sociale et est désormais désignée « Ooredoo Tunisie S.A. », ci-aprés « Ooredoo ».

1. Objet

Ooredoo est un opérateur de réseau public de télécommunications qui détient :

« Une licence pour l'installation et I'exploitation d’un réseau public de télécommunications
cellulaires de norme GSM, en vertu du Décret n°® 2002-1079 du 14 mai 2002, portant
approbation de la convention d‘attribution d‘une concession d‘installation et
d’exploitation d’un réseau public de téléphonie numérique mobile.

« Une licence pour l'installation et I'exploitation d'un réseau public de télécommunications
pour la fourniture des services de télécommunications fixes et des services de
télécommunications mobiles de troisieme génération, en vertu du Décret n® 2013-755
du 10 juillet 2013, portant approbation de la convention d'attribution d'une licence pour
l'installation et I'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture
des services de télécommunications fixes et des services de télécommunications mobiles
de troisieme génération.

« Une licence pour l'installation et I'exploitation d'un réseau public de télécommunications
pour la fourniture des services de télécommunications mobiles de quatrieme génération,
en vertu du décret n°® 2016-440 du 29 Mars 2016 portant approbation de la convention
d'attribution d'une licence pour linstallation et I'exploitation d'un réseau public de
télécommunications mobiles de quatriéme génération.

Selon larticle 35 du Code des Télécommunications, Ooredoo a l‘obligation de fournir de
l'interconnexion a tout opérateur de réseau public de télécommunications détenant une licence
accordée par I'Etat Tunisien. L‘article 36 du Code établit que I'interconnexion fait I'objet d'une
convention entre les parties contractantes. L’article 6 du Décret n® 2001-831 du 14 avril 2001,
relatif aux conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs tel
que complété par le Décret n® 2008-3025 du 15 septembre 2008 souligne I'obligation faite aux
opérateurs de réseaux « de publier une offre technique et tarifaire cleg___:%{s-'dfiqterconnexion

offerts ».
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Ce document constitue I'Offre Technique et Tarifaire d'Interconnexion de Ooredoo. Cette Offre

s’adresse aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications disposant d'une licence
délivrée par I'Etat Tunisien. Elle s’applique de maniére non-discriminatoire a I'ensemble de ces

opérateurs.

2. Définitions

Dans ce document les mots avec majuscules ont la signification comme définit dans ce présent

article :

Alvéole : Conduite souterraine pour le passage de cable ou tubes composé de toute gaine,
tout tube, chambres de tirage, ou toute canalisation

Appel National : est I'appel généré, a partir de la Tunisie, par un abonné d'un réseau public
Tunisien vers un abonné du réseau public tunisien.

Bloc de Numérotation (ou bloc de numéros) : Ressource de 10.000 numéros consécutifs
conformément au plan national de numérotation.

CAR : Courrier avec Accusé de Réception est une correspondance livrée par porteur contre
décharge.

CBT : Comité Bilatéral Technique.

Circuit : Equipements de transmission interconnectant en permanence deux points et
permettant une transmission bidirectionnelle.

COC : Code Canal (canal & 64 kbit/s qui supporte la signalisation sémaphore).

Convention d’Interconnexion : Une convention entre Ooredoo et I'Opérateur qui fixe la
relation contractuelle entre ces deux Parties par référence aux Offres Technique et Tarifaire

d'Interconnexion en vigueur.

Convention de Licence : Il sagit de la convention pour linstallation et |'exploitation d‘un
deuxiéme réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM en Tunisie signée le 11 mai
2002 entre I'Etat Tunisien et la société Orascom Telecom Tunisia

Convention de Licence 3G : Il s‘agit d‘une convention de licence pour l'installation et
I'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de
télécommunications fixes et des services de télécommunlcatnoas mODIIES de troisieme
génération, en vertu du Décret n® 2013-755 du 10 junlet 20\1- fIéEtat Tunisien et la
société Tunisiana. s/ A
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Convention de Licence 4G : Il s‘agit d’une convention de licence pour linstallation et
I'exploitation d'un réseau public de télécommunications pour la fourniture des services de
télécommunications mobiles de quatrieme génération, en vertu du décret n® 2016-440 du 29
Mars 2016.

Faisceau d'Interconnexion : Ensemble de Liaisons d'Interconnexion entre deux commutateurs
donnés. Tl est caractérisé par son sens d'exploitation qui peut étre soit unidirectionnel soit
bidirectionnel.

Faisceau bidirectionnel : Faisceau qui écoule des appels dans les deux sens. Le mode
d’exploitation bidirectionnel est possible pour l'interconnexion avec le réseau de Ooredoo.

Faisceau unidirectionnel : Faisceau qui n’écoule des appels que dans un sens. Le mode
d’exploitation unidirectionnel est possible pour |interconnexion avec le réseau de Ooredoo.

INT : Instance Nationale des Télécommunications chargée de la régulation du secteur des
télécommunications  tunisiennes, conformément au chapitre 5 du Code des

Télécommunications.

Interconnexion : Raccordement de deux ou de plusieurs réseaux publics des

télécommunications.

Interface : Ensemble des fonctions entre deux systémes/réseaux (matériels ou logiciels) leur
permettant d‘échanger des informations par I'adoption de regles (specifications) communes
physiques ou logiques.

Interface de signalisation : Ensemble des fonctions de signalisation permettant d’établir, de
maintenir ou terminer une communication entre deux systemes de commutation
interconnectés de réseaux distincts.

Interface d'interconnexion : Ensemble des données techniques relatives au débit et ala
nature des supports de transmission possibles permettant I'aboutement physique de deux
réseaux distincts.

Liaison d‘Interconnexion : Circuit permettant la connexion entre le réseau de I'Opérateur et
un Point d’Interconnexion (POI) du réseau de Ooredoo et qui est utilise pour acheminement
du Trafic d'interconnexion.

Numérotation : Structure d'un numéro national : AB PQ MC DU.

Offre : Le présent document, 'Offre Technique et Tarifaire d'Interconnexion de .

| ®
Opérateur : Un opérateur, détenant une Licence pour I'installation et 'ex
réseau public de télécommunications sur le territoire tunisien, qui souhaite achemrﬁe_

i '(Jﬂ']f& fe“' ,‘II-
en provenance des abonnés de cet opérateur vers le réseau de Ooredoo
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e Parties : Ooredoo et I'Opérateur

e Période Minimale de Location : La durée minimale de location par I'Opérateur d'un service
fournit par Ooredoo

e Point dlInterconnexion (POI) : point du réseau de Ooredoo ol peut étre réalisé

I'interconnexion au réseau de Ooredoo

« Protocole de Signalisation : Protocole utilisé pour effectuer I'échange d'informations de
signalisation entre les utilisateurs du service réseau, ou entre des commutateurs et/ou
d'autres entités du réseau (Rec. Q9 du CCITT)

« Réseau : réseau public de télécommunications
e Ressource de Numérotation : Série ou bloc de numéros
o Série : ressource d’un (1) million de numéros consécutifs désignée par "AB"

« Services d'Interconnexion : l'ensemble des services fournis par Ooredoo au titre de
Iinterconnexion. Cet ensemble inclut notamment les services d'accés au réseau de Ooredoo,
les services de terminaison de trafic commuté sur les réseaux fixe et mobile de Ooredoo, la
colocalisation, la terminaison de SMS et les liaisons d'interconnexion fournies par Ooredoo

« SMS : Short message de la norme GSM 03.40

e SSUTR : Sous-Systeme Utilisateur Téléphonie ou Sous-Systéme du Téléphone User Part
(TUP). C’est une des deux familles de sous-systéme utilisateur, |‘autre étant la famille ISUP

o Trafic & I'Heure Chargée : valeur du Trafic mesurée sur chaque POI pendant les heures
chargées

 Trafic de I'Opérateur : Le trafic qui sort du réseau de I'Opérateur vers le réseau de Ooredoo

e UIT-T : Bureau des Normes de Télécommunications de I'Union Internationales des

Télécommunications

e Unité de trafic : Pour chaque type de trafic, I'unité avec laquelle le prix pour ce type de trafic

est exprimé

« Zone d'Interconnexion (ZI) : La Zone d’Interconnexion est un sous-ensemble du réseau fixe
de Ooredoo ou sont terminés les appels a partir d’'un POI donné et ou s'applique un tarif de
terminaison d‘appels unique
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e Base de Données Centralisée de référence : Base de données comprenant |'ensemble des
numeéros portés actifs et consultable par I'ensemble des opérateurs.

Les autres expressions relatives aux télécommunications utilisées dans la présente Offre
Technique et Tarifaire d'Interconnexion auront la signification qui leur a été attribuée dans
I’Article 2 du Code des Télécommunications ou & défaut la définition pertinente de I'UIT-T dans la
mesure ou celle-ci n‘est pas en contradiction avec les termes et conditions du présent document.

3. Conditions générales

3.1 Entrée en vigueur, validité et interprétation

La présente Offre s’applique a compter du 1% janvier 2024 et est valable jusqu‘au 31 décembre
2024.

Toute demande de service d‘interconnexion d'un Opérateur qui n‘aurait pas été prévue par
I'Offre de Ooredoo en vigueur et qui est techniquement réalisable devra dtre satisfaite. Elle fera

I'objet d’une Offre sur mesure telle que définie a I'article 6 de la présente Offre.
3.2 Portée de l'offre

Ooredoo offre & I'Opérateur les Services d’Interconnexion décrits dans I'article 4. Pour chaque
service commandé ou utilisé, ’'Opérateur s’engage a payer a Ooredoo les montants spécifiés

dans l'article 7.
3.3 Relation opérationnelle

A la date de la signature de la Convention d’Interconnexion, les Parties se communiqueront le
nom, fonction, adresse, numéro de téléphone mobile, numéro de fax, et adresse E-mail des
personnes ou instances responsables de I'exécution de la Convention d’Interconnexion, de la
réalisation et du fonctionnement technique de l'interconnexion.

Des Comités seront mis en place afin de permettre la meilleure exécution de la Convention
d’interconnexion et la recherche de toute solution amiable en cas de litige.

La composition des Comités, leurs rdles ainsi que la planification et organisation des réunions
seront décrits dans la Convention dInterconnexion.

Afin de planifier I'interconnexion et résoudre des problemes éventuels, les différents Comités se
réuniront a linitiative de I'une ou l'autre des Parties avec I'accord de |'autre qui ne pourra refuser

sans juste motif.

10
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3.4 Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure pourra suspendre, en tout ou partie, I'exécution de la
présente Offre. Ooredoo avisera par CAR |'Opérateur et I'INT dans les meilleurs délais de la

survenance et de la fin du cas de force majeure.

De fagon expresse, sont considérés comme cas de force majeure, outre ceux habituellement
retenus par la jurisprudence tunisienne, les intempéries exceptionnelles, les catastrophes
naturelles, les inondations, les incendies, la foudre, les attentats, les perturbations
exceptionnelles d’origine électrique sur le réseau et tout événement ayant nécessité |"application
des plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de communications
électroniques décidés par I"autorité publique.

Les obligations de Ooredoo seront suspendues en tout ou partie jusqu'au rétablissement des
conditions d'exploitation normale des réseaux. De maniére générale, les Parties prendront toutes

les mesures nécessaires en vue de mettre fin aux perturbations.
3.5 Droit applicable

La présente OTTI est soumise au droit tunisien, a I’exclusion de ses régles de conflit de lois.
4. Services d’interconnexion offerts par Ooredoo

4.1 Service d’acces au réseau de Ooredoo

Le service d’acces au réseau de Ooredoo permet a |‘opérateur:

« D‘accéder via le Service de Terminaison d’Appels Mobiles a I'ensemble des abonnés mobiles
de Qoredoo ;

« D‘accéder via le Service de Terminaison SMS & I'ensemble des abonnés mobiles de Ooredoo ;

e D’accéder via le Service de Terminaison d’Appels Fixes a I'ensemble des abonnés fixes de
Ooredoo.

L'Opérateur achemine son trafic (le trafic sortant du réseau de I'Opérateur vers le réseau de
Ooredoo) au moyen d'une Liaison d'Interconnexion. Cette Liaison dInterconnexion fait partie du
réseau de I'Opérateur. La Liaison d’Interconnexion pour le trafic provenant des abonnés de
I'Opérateur est & la charge de I'Opérateur. Dans le cas ou une Liaison d'interconnexion est
bidirectionnelle, les montants, nets de remises, rabais ou rlstourmbles pour la location

“Tunisie;
seront répartis a 50%/50% entre |'Opérateur et Ooredoo. e )

11
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4.2 Service de terminaison du trafic commuté sur le réseau mo-
bile

Ooredoo offre un service de terminaison du trafic commuté sur son réseau mobile en provenance
des abonnés de |'Opérateur. Ce service se compose de deux types :

» Le Service de Terminaison d’Appel sur le réseau mobile de Ooredoo : Ooredoo achemine le
trafic provenant des abonnés de |‘Opérateur, a partir d'un POI du réseau de Qoredoo
jusqu’aux abonnés desservis par le réseau de mobile Ooredoo ou accessible depuis le réseau

mobile de Ooredoo.

« Le Service de Terminaison de SMS sur le réseau mobile de Ooredoo : Ooredoo achemine le
trafic SMS provenant des abonnés de I'Opérateur, a partir d'un POI du réseau de Qoredoo
jusqu’aux abonnés desservis par le réseau mobile de Ooredoo ou accessible depuis le réseau

mobile de Qoredoo.
4.3 Service de terminaison du trafic sur le réseau fixe

Le service de terminaison du trafic sur le réseau fixe de Ooredoo consiste en I'acheminement du
trafic provenant d‘un client de |'Opérateur interconnecté a partir du POI au réseau fixe de
Ooredoo jusqu'aux abonnés desservis par le réseau fixe de Ooredoo.

Le réseau Ooredoo est fondé sur le découpage du territoire national en Zones d’interconnexion
(ZI). Au sein de chacune d’elles Ooredoo peut offrir un ou plusieurs POI. A ce stade, les deux
POI proposés par Ooredoo pour l'interconnexion a son réseau fixe desservent chacun I'ensemble

des abonnés fixes de Ooredoo.

Le service de terminaison du trafic actuellement fourni sur le réseau fixe de Ooredoo correspond
a un service de simple transit. Ooredoo se réserve le droit de faire évoluer I'architecture de son
réseau fixe et d’introduire un service d’interconnexion double transit correspondant & un niveau
d’accés supérieur & son réseau. Toute modification fera I'objet d’une communication a IINT et
aux opérateurs de réseaux publics de télécommunications six (6) mois a I'avance.

La liste des numéros géographiques attribués a Ooredoo sera communiquée a I'Opérateur dans

le cadre de la convention d’interconnexion.

4.4 Service de colocalisation

Le service de colocalisation est un service d’hébergement des ,équrf;emgnts de I'Opérateur dans
. “'G)

les locaux de Ooredoo.

afin d’accéder au

service d’acceés au réseau de Ooredoo.
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4.5 Liaisons d’interconnexion fournies par Ooredoo

Ooredoo peut offrir des Faisceaux dInterconnexion jusqua un point d’interconnexion de
I'Opérateur qui convient de mettre a disposition de Ooredoo des emprises sur ses mats
d’antennes, sur les toits de ses batiments et/ou a I'intérieur de ses locaux techniques a des fins

d’Interconnexion.

A sa propre charge, |'Opérateur assume |‘aboutement de la connexion par cable des
équipements de Ooredoo & son propre réseau selon les conditions techniques appropriées.

Cette connexion se limite uniquement a transporter le trafic d’Interconnexion selon les conditions

définies dans la présente Offre.
4.6 Identification de la ligne appelante

L'Opérateur s‘assurera que le numéro d‘identification de la ligne appelante (le « CLIP ») est bien
transmis & Ooredoo. Seul les numéros des clients identifiés et authentiques de I'Opérateur seront

acheminés par Ooredoo.

L’utilisation du service de non identification de la ligne appelante (le « CLIR ») sera effectuée
conformément & la réglementation en vigueur et respectera notamment les dispositions légales

en ce qui concemne la confidentialité.
4.7 Interconnexion des réseaux de signalisation

Afin d’améliorer la fluidité de la signalisation, Qoredoo propose une interconnexion au niveau des
STP (« Signalling Transfer Point »). L'Opérateur et Ooredoo définiront de maniere détaillée lors
d’une réunion ad hoc des Comités Techniques les différents aspects opérationnels nécessaires a
I'implémentation d’une telle interconnexion.

4.8 Services de Liaisons Louées fournis par Ooredoo

Ooredoo fournit un service de liaison louée au Client titulaire du Contrat d’abonnement de liaison
loude. La fourniture d’une liaison louée consiste en la mise a disposition, par Ooredoo, d'une
capacité de transmission transparente entre deux points détermination du réseau, au profit d'un
Client, a I'exclusion de toute commutation contrdlée par ce Client.

4.9 Utilisation commune de sites

Ooredoo fournit un service d'utilisation commune de sites.
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4.9.1 Catégories

L'ensemble des sites de Ooredoo (ci-aprés « Sites ») a été réparti en cinq catégories (ci-aprés
« Catégories »), & savoir les Sites « rooftop » qu'on appelle aussi « Pylnet », et les Sites
« greenfield » nommé aussi « Pyléne » outdoor et Indoor. Les Catégorie des Sites « rooftop »
sont celle dont la hauteur est inférieure ou égale & 9 metres et celle dont la hauteur est
inférieure ou égale & 12 meétres. Les Catégories des Sites « greenfield» sont subdivisées en
quatre Sous catégories, celle dont la hauteur est égale a 25 metres, celle dont la hauteur est
égale a 35 matres, celle dont la hauteur est égale a 45 metres et celle dont |a hauteur est égale
34 60 métres. Chaque Site sera affecté a Il'une des Catégories et des Sous Catégories
précédentes.

4.9.2 Prestations

Sous réserve de disponibilité et de faisabilité technique, pour chaque Site, OOREDOO offre a
I’Opérateur quatre prestations distinctes (ci-aprés « Prestations ») :
- La location d’une surface sur le mat ou le pyléne destinée a I'installation d'antenne(s) ;
- Le partage d’antennes
- La location d’'un espace dans le local technique, qu’il soit outdoor ou indoor, attenant au
mat ou au pylone ;
- Et en fonction de la complexité de l'installation, une prestation de fourniture et de
réalisation de travaux supplémentaires, notamment détudes, d'installation, de tests,...

4.10 Responsabilité de Ooredoo

Ooredoo n'est pas responsable des défaillances résultant de faits indépendants de sa volonté,
notamment les cas de force majeure et cas fortuits, les défaillances dues a des tiers ou au fait
du Client.

De méme, Ooredoo n'est pas responsable du contenu des informations transmises et ce, a

quelque titre que ce soit.

La responsabilité de Ooredoo ne peut étre engagée que pour une faute établie a son encontre.
Les réparations dues correspondent au préjudice direct, personnel et certain lié a la défaillance
en cause, a l'exclusion expresse de la réparation des dommages indirects. Les dommages
indirects, au sens du Contrat, sont ceux qui ne résultent pas directement et exclusivement de la
défaillance des prestations de Ooredoo et notamment les pertes d'exploitation et les préjudices

commerciaux.

Dans tous les cas ol la responsabilité de Ooredoo est enga,giﬁg, -le_Client pourra recourir aux

tribunaux compétents pour statuer sur le préjudice subpét;eﬁé?mtéﬂ{tie la réparation.
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Toute action en dommages et intéréts est exclue lorsque le versement de pénalités forfaitaires
destinées & réparer le préjudice subi par le Client du fait d’un retard dans la livraison du service
ou du temps de rétablissement du service est expressément prévu.

5. Evolution de l'offre des services d’'interconnexion

Ooredoo peut procéder & un réaménagement des POI. Ooredoo en avisera I'Opérateur six mois a

I'avance.

Les plans de modernisation de son réseau, ainsi que des impératifs industriels peuvent conduire
Ooredoo & arréter toute extension de capacité sur certains commutateurs. La fermeture de
chaque commutateur & de nouvelles interconnexions ou a l'extension d’interconnexions

existantes est communiquée six mois a l'avance.

6. Offre sur Mesure

Les demandes raisonnables émises par I'Opérateur, non prévues dans I'Offre de référence de
Ooredoo et pour lesquelles cette derniére dispose de capacités suffisantes pour les satisfaire,
feront systématiquement I'objet d'Offres sur Mesure (« OSM »). Les OSM préciseront les
modalités de réalisation techniques et financiéres des prestations concernées de Ooredoo.

L’Opérateur transmet sa demande & Ooredoo par CAR. Une copie de |la demande est transmise a
IINT. Cette demande est constituée d’une expression des besoins qui doit préciser au minimum :

Les aspects de dimensionnement ;

Les écarts requis vis-a-vis de I'Offre et de la Convention d'Interconnexion;

1

L‘identification des moyens techniques, réseau et procédures, nécessaires pour répondre

L}

a la demande.

Ooredoo s’engage a fournir & I'Opérateur une étude de faisabilité accompagnée d'un devis dans
un délai de vingt et un (21) jours ouvrables a compter de la réception de la demande. L'étude de
faisabilité n’est pas facturée par Ooredoo.

A compter de la remise de I'étude, I'Opérateur dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires
pour se décider. Si I'Opérateur ne communique pas sa décision a Ooredoo pendant ce délai, la
demande sera considérée comme annulée.

Dans le cas contraire et pour confirmer sa demande, I'Opérateur transmet par CAR a Ooredoo
son acceptation de I'Offre Sur Mesure en précisant la référence de I,étgae:menée par Ooredoo.
Ooredoo est dans ce cas tenue a livrer cette OSM dans un délai nexs: Y aqnt quatre-vingt
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7. Tarification et facturation

7.1 Dispositions générales

Les tarifs de Ooredoo pour les Services d'Interconnexion figurant ci-dessous sont valables du 1%
Janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 ; ils ne peuvent étre modifiés qu‘aprés approbation de
IINT.

Ces tarifs s‘entendent en hors taxes. La TVA ainsi que les éventuelles taxes et redevances

applicables seront ajoutées a chaque facture.

Sauf accord préalable de Ooredoo, la condition préalable a la présente Offre est la fourniture par
I'Opérateur de garanties financieéres sous forme de garantie bancaire, jugées suffisantes par
Ooredoo pour protéger cette dermniére contre toute violation de la Convention dInterconnexion
et, en particulier contre le non-paiement des factures émises par Ooredoo.

7.2 Tarifs de mise en ceuvre et de modification de

I'interconnexion

A l'occasion de la mise en ceuvre ou de la modification de linterconnexion, des prestations de
création, de modification ou de suppression de faisceaux, ainsi que de connexion ou de
déconnexion de circuits ou de liaisons de signalisation, sont demandées a Ooredoo par

I'Opérateur qui sinterconnecte.

Les prestations de création, de modification et de suppression de faisceaux, ainsi que de
connexion ou déconnexion de circuits ou de liaisons de signalisation sont facturées lorsqu’elles

sont relatives :

« A des modifications, demandées par I'Opérateur, de l'architecture d’interconnexion mise en
ceuvre sur un point d‘interconnexion. Ces modifications d‘architecture d’interconnexion
recouvrent notamment des modifications sur la liaison de signalisation (a titre d’exemple, les
modifications d’architecture peuvent étre des modifications du commutateur d’extrémité de
I'Opérateur, du point de signalisation sémaphore de |‘Opérateur, des modifications de
paramétrage et de mode d’exploitation des faisceaux, des modifications de linterface

d’interconnexion, etc.) ;

¢ A la mise en ceuvre d’« options » proposées dans I'OTTI en vigueur de Ooredoo ou a la mise
en ceuvre de demandes spécifiques de I'Opérateur ne correspondant pas a ce qui est prévu
dans I'OTTI en vigueur de Ooredoo,
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Opération demandée par I'Opérateur Prix unitaire en DT Hors |
Taxe |

Création d’un faisceau d'interconnexion . 2000 l

' Modification ou suppression d'un faisceau d'interconnexion ‘ - 1000 |
| Cohnexioﬁ ou déconnexion de la Iiai:so_n_dé signaiisatidn entre un | 300 |

commutateur de I'Opérateur et un commutateur de OOREDOO

7.3 Tarif du service de terminaison du trafic commuté sur les ré-

seaux mobiles et fixe de Ooredoo
Le tarif applicable au trafic commuté acheminé sur le réseau de Ooredoo se compose :
e $partie proportionnelle au trafic (nombre de minutes de communications, nombre de SMS).
7.3.1 Tarif de terminaison d‘appel et de SMS

La facturation s'effectue au décroché ou a la réception d’'un message SS7 de reponse simulant le

décrochage du demandé.

La durée facturable de chaque appel est « la durée de la conversation » conformément a la
section 1.2.2 de la recommandation D 150 de I'UIT-T. Les appels incomplets ou les appels ayant
abouti sur des messages d’interception standard (circuits occupés, numéros occupés) ne seront
pas facturés. Les appels aboutissant sur un enregistreur de messages consultable par |'abonné

appelé seront facturés.

La durée facturable totale des appels correspond a la somme des durées facturables de chacun
des appels aboutis, selon la définition du paragraphe précédent. La durée facturable totale est

calculée en secondes, puis exprimée en minutes et arrondie a la minute la plus proche.

La facturation des appels est établie a partir de la durée facturable totale des appels en
secondes, puis exprimée en minutes. Le renvoi d’appel d'un Opérateur vers Ooredoo est facturé
aux mémes conditions que la terminaison d’appels. Les SMS sont facturés par message,

2 TUNiSlgy
7 e VUNisign =\
. \ f&{ "
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Service

ke —

. Fixe vers Mobile

Prix de terminaison dappel national en heure

|
pleine et en heure creuse sur le réseau mobile de |

| Qoredoo par minute pour les appels en

provenance du réseau fixe de 'Opérateur

i Mobile vers Mobile_

Prix de terminaison d‘appel national en heure |

pleine et en heure creuse sur le réseau mobile de

| Ooredoo par minute pour les appels en |

i provenance du réseau mobile de I'Opérateur

Fixe vers Fixe

Prix de terminaison d’appel national en heure
pleine et en heure creuse sur le réseau fixe de
Qoredoo par minute pour les appels en
provenance du réseau fixe de I'Opérateur

' Mobile vers Fixe

.JPrix de terminaison d‘appel national en heure
pleine et en heure creuse sur le réseau fixe de
Qoredoo par minute pour les appels en

provenance du réseau mobile de |'Opérateur

Prix de terminaison de SMS sur le réseau mobile

de Ooredoo par message

Prix par appel de I'accés au numéro 1255 dédié

au service de renseignement en heure pleine et

| en heure creuse

Prix en DT Hors Taxe

0,009

0,009

0,009

0,070+Part du Centre d'appel
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Prix de |'accés aux services des télécommunica-
| tions & base SMS (Numéros spéciaux)

Prix de I'accés aux services des télécommunica-
tions a base voix, IVR (Numéros spéciaux
| 88xxxx) en heure pleine et en heure creuse par

minute

7.3.2 Comptage de trafic

Les tarifs de terminaison vers les services

de télécommunications basés sur le SMS

(accés aux numéros 87xxxx) seront compo-

sés comme suit :

1lére composante : terminaison de
SMS : 0,0015 DT HT,

Part du
services de

2éme
fournisseur de
télécommunications a base de SMS,

composante :

3éme composante : Part négociée
avec |I'Opérateur.

0,020 + Part fournisseur de services

Chacune des Parties mesurera le trafic entre les réseaux respectifs des deux Parties. Les
mesures se feront séparément sur chaque POI. Ces mesures indiquent pour chaque jour du mois

Le nombre de minutes calculé sur une base de secondes (avec une séparation entre le trafic

terminé sur le réseau mobile de Ooredoo et le trafic terminé sur le réseau fixe de Ooredoo)

e« Le nombre d‘appels (avec une séparation entre le trafic terminé sur le réseau mobile de

Ooredoo et le trafic terminé sur le réseau fixe de Ooredoo)

e Le nombre des SMS

Le volume de trafic pour chaque autre type de trafic

Les résultats des comptages seront conservés au moins douze (12) mois a compter de la date de

leur production.
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7.4 Tarif du service de colocalisation
7.4.1 Colocalisation sur un site
7.4.1.1 Mise en ceuvre, modification, intervention ou résiliation

Les montants payables par I'Opérateur pour la mise en ceuvre, la modification, I'intervention
technique ou la résiliation de la colocalisation sur un site sont :

Service Prix en DT Hors Taxe

Mise en ceuvre : forfait ] 5000 |
HI':‘IEdi-ﬁc;tion _ J' Sur devis |

Etudes,. cébl_ag_;et jénie civil - _ | _ Sur devis |
| Par heufe d’intervention de technicien en heure ouvrable l - _90

Par heure d’intervention de technicien en heure non ouvrable 160

Majoration des tarifs horaires de 50% pour intervention urgente

Les montants payables pour l'intervention d’un technicien de Ooredoo s‘ajoutent aux montants

forfaitaires.

Les montants payables par |'Opérateur sont payables trente (30) jours aprés la date de la
Confirmation de Recevabilité d’'une Commande. Cette disposition s’applique méme si une
commande est annulée avant la date de mise en service.

7.4.1.2 Location

La Période Minimale de Location dun service de colocalisation est dune (1) année. Cette
disposition s'applique aux colocalisations livrées ou commandées. Cette disposition s‘applique
méme si une Commande est annulée avant la date de mise en service.

Pour une nouvelle location la premiére facture est établie a la date de mise en service pour la
Période Minimale de Location. Aprés expiration de la Période Minimale de Location, la facture est
établie mensuellement. La facture mensuelle correspond au 1/12'®7du tarif annuel. Si une
commande est annulée avant la date de mise en service, la premiére facture est établie a la date
de cette annulation.

Les tarifs de location de la colocalisation s’entendent par metre carré.
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Service Prix en DT Hors Taxe

'« Location annuelle par m? ' 2 100/m?2/an
' |
! Ce tarif inclut la location des locaux en m?, la location annuelle des |

baies, ainsi que I'électricité secourue, redressée et régulée et la

| climatisation.

7.4.2 Colocalisation en ligne (in-span)
7.4.2.1 Tarif d'acces

Les montants payables par |'Opérateur au titre de I'acceés a la colocalisation en ligne sont :

; Service Prix en DT Hors Taxe |
| Pénétration dans le point de connexion des conduits appartenant a ‘ 2 100
| I'Opérateur

f' Génie civil et cable entre le point de connexion et l'infra-répartiteur ‘ Sur devis

% (par liaison d’interconnexion)

1

l

.|
|

Connexion et pénétra_tic_m dans une a[véole . - _ Sur_devism

Installation, cablage et tésts o Sur devis

Les montants payables par I‘Opérateur s_dht__p_ay;bigs_'t'ren"te_'('éﬁ;)' jours aprés la date de la

Confirmation de Recevabilité d’une Commande. Cette disposition s’applique méme si une

Commande est annulée avant la date de mise en service.
7.4.2.2 Location

La Période Minimale de Location d'un service de colocalisation en ligne est d'une (1) année.
Cette disposition s’applique aux colocalisations livrées ou commandées. Cette disposition

s’applique méme si une Commande est annulée avant la date de mise en service.

Pour une nouvelle location la premiere facture est établie a la date de mise en service pour la
Période Minimale de Location. Aprés expiration de la Période Minimale de Location, la facture est
établie mensuellement. La facture mensuelle correspond au 1/12'%™ du tarif annuel. Si une
commande est annulée avant la date de mise en service, la premiere facture est établie a la date

de cette annulation.

21




Classification

Interne

Classification : Confidential
Offre Ooredoo Tunisie 2024

' |

; Service - Prix en DT Hors Taxe

_ Expl_oitatioﬁ, maint_ena;ée et génie_civil h : - E‘,ur dev_is
(hors redevance d’occupation du domaine
public)

e - o . - | _ = ~ E—
Exploitation, maintenance cdble Sur devis

| Service de Eul_tiblexage (m_at_ériel_+

L}

exploitation maintenance)

Ir_\terfge;n mode SDF
Si capacité 21* 2 Mbps : 6 000 DT/an |

- Si capacité >21* 2 Mbps : 8 000 DT/an ’

'_En_ergie-
[« Pres_t_atic; spéciﬂq?e_ _par he_l_.lrem _ N gd_D}
d'intervention de technicien en heure |
ouvrable
160 DT

e Prestation spécifique par  heure
d‘intervention de technicien en heure

non ouvrable |

o Majoration des tarifs horaires de 50%
[
pour intervention urgente

7.5 Offre de Liaisons d’Interconnexion

Ooredoo propose une offre de liaison d'interconnexion entre ses POI et les points
d‘interconnexion du réseau fixe ou mobile de I'Opérateur.

Les Faisceaux d‘interconnexion sont composés d’un ensemble de liaisons d'interconnexion.

Les interfaces ainsi que les procédures d'alerte, de signalisation des défauts et des interventions
sont définies en CBT.

Les tarifs des liaisons d’interconnexion comprennent une partie fixe et une partie variable.

La partie fixe annuelle (ci-aprés « Partie Fixe ») couvre les frais d‘installation et les frais de

maintenance.
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La partie variable annuelle (ci-aprés « Partie Variable ») couvre les frais de location par
kilomeétre mesuré & vol d'oiseau entre le POI de Ooredoo et le point d’interconnexion de
I'Opérateur. Les kilometres ne sont pas indivisibles mais arrondis a la deuxieme décimale®.

La durée minimum d’un contrat de Liaison d‘Interconnexion est de douze (12) mois.
7.5.1 Tarif des liaisons d’interconnexion de type E1

Les liaisons louées d'Interconnexion reliant les réseaux des opérateurs seront facturées comme
suit :

Frais d'acces Frais Annuels en DT-HT

Débit |Longueur du Lien
au service par lien en DT-HT | Partie Fixe | Partie Variable

<10 Km 300 1700 85
<50 Km 300 2 805 68
2 Mbit/s =100 Km 300 3825 47
>100km 300 6 800 17

7.5.2 Ristournes sur volume

Les réductions suivantes sont proposées en fonction du volume de Liaisons d‘Interconnexion
commandées :

Facture annuelle de Liaisons dInterconnexion louées par I'Opérateur | Ristournes (%)
aupres de Ooredoo(ci-aprés « Facture»)

Cing cent mille dinars <Facture < Deux millions de dinars 10%
Deux millions de dinars < Facture < Quatre millions de dinars 15%
Quatre millions de dinars < Facture 20%

7.5.3 Cas des liaisons bidirectionnelles

Lorsque les liaisons d'interconnexion sont bidirectionnelles, I'ensemble des frais fixes et variables
(installation, location et maintenance) sera réparti entre les deux Parties selon un ratio de
répartition de 50%-50%. Ce ratio sera appliqué sur les tarifs nets des ristournes sur volume
indiquées a l'article 7.5.2.

X unisien,

.
'A titre d’exemple : 1,244 km sera compté 1,24 km et 0,995 km sera compté 1,00 km,
Ooredoo n‘applique pas la notion de kilométre indivisible qu'elle considére pénalisante %QH;.-.,,.,
notamment pour les liaisons de « petites » distances tels que les liens d'intercannexion. =%
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7.6 Tarif des liaisons de signalisation

Le tarif annuel des liaisons de signalisation est de 1 000 DT Hors Taxe par liaison de

signalisation.

Toutefois, étant donné le caractére réciproque de ce service, cette prestation ne sera facturée
par Ooredoo & tout Opérateur que dans le cas ou ce dernier décidait de facturer la méme

prestation a Ooredoo.

7.7 Tarifs des liaisons louées
La souscription d'un contrat d’abonnement & une liaison louée donne lieu au paiement :
o De frais d'acceés au service :

« D'un abonnement mensuel établi sur la base de la distance a vol d'oiseau :

o Entre les centres des communes ou sont situés les points de terminaison si ces
derniers appartiennent & des communes différentes, ou

o Entre les points de terminaison de la liaison louée s'ils appartiennent a une
méme commune ou a des communes limitrophes.

Il existe trois types de Liaisons Louées correspondant aux distances entre extrémités :
e Les Liaisons Louées Locales : distance inférieure a 50 km ;
e Les Liaisons Louées Interurbaines : distance comprise entre 50 km et 100 km ;
« Les Liaisons Louées Nationales : distance supérieure a 100 km.

L‘abonnement se compose d’une partie fixe et d’une partie variable :

« La partie fixe dépend du débit souscrit et du type de Liaison Louée (Locale, Interurbaine
ou Nationale) ;

e La partie variable dépend débit souscrit, du type de Liaison Louée et de la distance

exprimée en km. —

P L
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Frais d'accés Frais Annuels en DT-HT
Débit Longueur du Lien| ., carvice par lien en
DT-HT Partie Fixe | Partie Variable

s50 Km 300 2 805 68
2 Mbit/s <100 Km 300 3825 47
>100km 300 6 800 17

<50 Km 13 800 54 400 1199
STM1 =100 Km 13 800 93 500 480
>100km 13 800 108 800 336
<50 Km 13 800 96 900 944
STM4 =100 Km 13 800 175 100 402
>100km 13 800 194 650 264

<50 Km 13 800 194 650 1037
STM16 =100 Km 13 800 233 750 412
>100km 13 800 256 700 289
<50 Km 13 800 233 750 684

STM 64810

GE <100 Km 13 800 280 500 272
>100km 13 800 307 700 163

Tout mois entamé est di en totalité,
L'abonnement est di a compter de la date effective de livraison.

Pour les capacités inférieures & 10 Giga Ethernet (GE), le coefficient multiplicateur suivant
est appliqué au tarif de 10GE ;

. _ _ ) Port ‘ _ Coefficient multiplicateur (10 GE)
' Port 1 GE ) 0,52
Port 2 x IGE ] __k 0,56 i
Port 3 x IGE - ] 0,60
Port 4 x IGE_ _ _ 0,64
Port 5 x IGE _ - 0,68
Port 6 x IGE _ 0,72
| Port 7 x IGE - | ] 0,76
Port 8 x IGE | 0,80 ]

our les capautes au-dessus de 10 Giga Ethernet (GE), le coefficient multiplicateur suivant est _
appliqué au tarif de 10 GE : 'S ) -!!.:. ™

i ~ Port
Port 210 GE

ETN
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La fourniture de ces nouvelles capacités supérieures & IOGE est tributaire de la faisabilité
technique de I'opérateur offreur. En cas de nécessité, I'Instance et en application des
dispositions de l'article 7 du décret 831 susvisé, apprécie la possibilité technique pour
I'opérateur offreur de faire droit aux demandes d'interconnexion eu égard a la capacité

de I'opérateur a les satisfaire.

7.8 Tarifs de location annuels des emplacements sur les mats

La tarification de I'accueil sur pyléne se décompose en deux parties :

*» Des Frais d’Accés au Service qui correspondent aux colts spécifiques liés a
I'aménagement du site pour recevoir I'ensemble des équipements de I'opérateur hébergé
(antennes, feeder, équipements actifs) ;

¢ Du tarif de location annuel de location qui dépend de la hauteur du pyléne.
Dans le cadre d‘un forfait, il est donné a I'Opérateur hébergé la possibilité

o D’installer par mat un maximum de trois antennes radios et dune antenne de
transmission dont la dimension maximale de chacune incluant le support ne pourra
excéder deux (2) metres. Au-dela de cette dimension, il sera établi une facturation sur

devis ;
« D’occuper un espace brut Outdoor de 5 m2 ou un espace brut Indoor de 2m?2 ;
» D‘accéder a I'alimentation électrique dans la limite d‘'une consommation moyenne type.

Au cas ol la demande de 'opérateur hébergé dépasserait ce forfait, l'opérateur hébergé aurait la
possibilité
e Diinstaller des antennes additionnelles (sous réserve de faisabilité) a un tarif optionnel

par antenne ;

» D’occuper une surface brut Indoor ou Outdoor supérieure (sous réserve de disponibilité).
En cas d'indisponibilité et sous réserve de faisabilité, il sera proposé a |'opérateur
hébergé une tarification sur devis de la mise a disposition de I'espace ;

« De consommer plus que la consommation électrique moyenne type au tarif STEG majoré
des colits communs de |'opérateur hbte.

Les Frais d’Accés au Service sont les colits d’aménagement du mat supportés pour I'accueil des

équipements antennaires et sont par nature sur devis.

Les tarifs de locations pour le forfait et les antennes supplémentaires sont les suiva
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Type de pyléne Forfait 3GSM +1 FH | Forfait 3GSM + 1 FH | Tarif antenne
en Outdoor en Indoor additionnelle
TND/an TND/an TND/an
Pylénet 12 000 2 000
Pylone < 45m 16 000 Librement négocié 3500
entre les parties
Pylone= 45m 20 000 4 000

7.9 Tarifs de location annuels des antennes :

Le service de partage d'antenne consiste a mettre a la disposition des opérateurs hébergés une
antenne de type 12 ports ou de type 16 ports.

L'antenne sera mise en place par l'opérateur héte et partagée avec les opérateurs demandeurs.

Les tarifs de partage d'une antenne pour un site Rooftop ou un site Greenfield sont détaillés

comme suit :

Type d’Antenne

Forfait TND-HT/Antenne/an

Antenne 12 ports

1700

Antenne 16 ports

3 850

7.10 Tarifs de Backhauling Mobile

Le service de backhauling mobile consiste a fournir des capacités de transmission permettant a
I'opérateur demandeur de relier les équipements de son réseau mobile d’accés (BTS ou Node B)

a son cceur de réseau (BSC ou RNC).

Le service est constitué de deux composantes :

» Une composante desserte correspondant a la partie du réseau de Qoredoo Tunisie située
entre un équipement d’accés (BTS ou Node B) et son central de rattachement située sur
une boucle régionale. Le tarif de la composante desserte varie en fonction de la distance
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3 vol d’oiseau du lien entre I’équipement d’acces et son central de rattachement (en DT-
HT/km).

» Une composante d’accés a la boucle régionale, correspondant & une capacité réservée
sur les boucles régionales de Ooredoo Tunisie pour acheminer le trafic entre le central de
rattachement d’une BTS ou d’un Node B et son équipement de cceur de réseau corres-
pondant (BSC ou RNC). Le tarif de la composante d‘accés a la boucle régionale est cons-
titué d’une partie fixe (s‘exprimant en DT-HT) et d’une partie variable en fonction du dé-
bit garanti sur chaque acces (s’exprimant en DT-HT/Mbit/s).

Les tarifs annuels du service sont détaillés dans le tableau suivant :

Composante Inducteur Unité Tarif en DT-HT
Desserte Variable en fonction de la distance |[DT HT par Km 1 090
Fixe par acces DT HT par acces 7 000
Acces a la boucle régionale
Variable en fonction de la capacité |DT HT par Mbit/s 84

Le contrat d’abonnement au service s’étend sur une durée minimale de 12 mois

7.11 Tarifs de location annuels des locaux techniques

La location annuelle unitaire des locaux techniques en « outdoor » est facturée 800 TND/m? et
en « indoor » est facturée sur la base de 2 100 TND/m2.

7.12 Utilisation commune des alvéoles

La location d’une alvéole consiste a mettre & la disposition des opérateurs une conduite
souterraine composée de buses, tube, canalisation reliés entre eux par des chambres de tirage
et de raccordement. L'utilisation commune d‘alvéoles est proposée dans le but de passage de
supports physiques (cuivre ou FO) permettant le transfert des données pour des services de
télécommunication conformément a la licence attribuée a l'opérateur.

7.12.1 Condition d’utilisation

Ooredoo Tunisie mettra & la disposition des opérateurs ses alvéoles si elles sont disponibles.
Suite & la réception du besoin bien détaillé par un opérateur mentionnant principalement les
besoins techniques et les offres & proposer, une étude de faisabilité sera élaborée.

L‘opérateur doit fournir les plans des itinéraires en arrivée et en partance de ses stations vers

ces chambres ou vers les sites ol ils aboutissent.

i e :
gl des >
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7.12,2 Validation du besoin

QOoredoo transmettra une réponse de confirmation ou non de l‘utilisation d‘alvéole dans des
délais de quinze jours ouvrables. Suite a la réponse positive, une convention de location
d‘alvéole sera signée entre Ooredoo et |'opérateur.

La convention prendra en charge les aspects juridiques, techniques et financiers.
7.12.3 Etude de besoin et réponse

Afin de bien répondre au besoin de l'opérateur, Ooredoo Tunisie aura besoin des données
Suivantes :

Demande d’utilisation commune des alvéoles
« Contexte et objectifs

« Chemin point a point et équipement

Délais et caractéristique des travaux,

Aprés réception du besoin, un site survey sera planifié pour finaliser I'étude de faisabilité. Un PV
sera signé entre les parties pour fixer les détails de |'offre.

La réponse d'Ooredoo sera envoyée 15 jours ouvrables aprés la validation du PV du survey.
7.12.4 Contrat, Exécution des travaux et maintenance

Suite a la validation de I'offre un contrat d’utilisation commune d’alvéole sera signé entre les

deux parties.

Les travaux a exeécuter doivent étre faits par une entreprise agrée pour ce type de projet. Le
contréle des travaux sera fait par les experts de Ooredoo pour éviter tout probléme de non-
conformité d’exécution. Un PV de réception des travaux sera signé entre les deux parties pour
confirmer la mise en service,

Les travaux de maintenance du céble installé dans I'alvéole seront spécifiés dans ledit contrat.

7.12.5 Tarifs

Les principaux tarifs sont dans le tableau suivant. Toute autre prestation ainsi que les travaux de
maintenance seront sujet d’'une offre validé par les deux parties et mentionnée dans le contrat

d’utilisation commune d’alvéole.
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| Nature de la prestation

Tarif (DT-HT)

Etude de | Etude de besoin, réponse, site survey et tout 5000 TND

Faisabilité & | autre besoin utile a la préparation de Ia

Survey réponse

Frais d’accés Frais d'accés a |'utilisation des alvéoles 10000/par
commande / par
itinéraire d’alvéole

Redevance Passage dans une alvéole 8/ ml

annuelle

|

7.13 Location de fibre noire

La location de la fibre noir est proposée sous demande des opérateurs et selon disponibilité de
fibre optique noire non utilisée, La location de fibre noire n’inclue aucun équipement. La durée
minimale de location est de 1 an. Les conditions de maintenance et SLA seront négociées dans le

contrat de location. L'offre de prix suivante mentionnée dans le tableau ci-dessous.

Tarifs en DT-HT
' Frais d'étudc de faisabilité et disponibilité d'un trongon de fibre noire? 3500
Frais d'acces au service - 5000 |
Rayon <10 Km 11 000
Tarif de location annuel en DT/Km/an 10 Km<Rayons 50 Km 7 400
Rayon> 50 Km 4 300

Des remises basées sur les durées d’engagement sont appliquées comme suit :

» Durée d’engagement 3 ans : 20%.

» Durée d'engagement 5 ans : 25%

! Ces frais ne seront facturés qu'en cas de désistement de l'opérateur demandeur
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7.14. Offre de portabilité des numéros mobiles et fixes

Le service de portabilité des numéros fixes et mobiles est un droit & tous les consommateurs et
permet a toute personne de changer d'opérateur tout en conservant son numéro actuel.

Ce service est assuré automatiquement aux opérateurs de réseaux publics de télécommunica-
tions et aux opérateurs de réseaux virtuels des télécommunications connectés a la solution de
base de données centralisée de référence et conformément aux conditions techniques et com-
merciales fixées par I'Instance Nationale des Télécommunications.

Le codt de I'opération de portage d’'un numéro est de 3,84 HT TND en DT-HT.
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8. Annexe 1 : Tests et mise en service des services

d’'interconnexion

8.1 Tests d'interconnexion complets

La liste des tests complets est composée d'une liste de base comportant des tests obligatoires,
ainsi que des tests complémentaires le cas échéant, Les tests de base listés ci-dessous dans les
articles8.3 a 8.9, applicables aux opérateurs fixes et aux opérateurs mobiles GSM, serviront de
support aux échanges qui permettront de définir la liste définitive entre les deux Parties. Tous
les tests de la liste de base seront retenus dans la liste définitive, a I'exception de tests de
fonctionnement de services qui ne seraient pas offerts a linterface, ou d‘autres cas
exceptionnels reconnus par les deux Parties. Tout test complémentaire par rapport a la liste de
base devra étre conforme aux objectifs des tests d’Interconnexion, a savoir permettre de vérifier
le bon fonctionnement des réseaux a l'interface, et la conformité de cette interface par rapport

aux spécifications du protocole de signalisation utilisé,

Ces tests se déroulent sur un ou plusieurs jours (selon la configuration du raccordement) avant
et au plus prés de la mise en service de |'Interconnexion avec la participation de représentants
des deux Parties. Pour la réalisation des tests, une ou plusieurs dates seront proposées par
Ooredoo. Aprés acceptation d’une date par I'Opérateur, cette date sera considérée définitive. En
tout état de cause, si I'Opérateur ne peut accepter la date proposée, |'Opérateur sera dans
I'obligation de contre proposer une date ne s‘éloignant pas de sept jours de la date initialement
proposée par Ooredoo.

La mise en ceuvre des tests ne pourra étre réalisée qu’avec les pré requis nécessaires et dans le
cadre des conditions de déroulement indiquées ci-dessous. En particulier, a la date prévue de
réalisation des tests, le réseau de chaque Partie doit étre en état de fonctionnement pour
permettre la réalisation des tests d'interfonctionnement a l'interface. Dans le cas ol par suite
d'un non fonctionnement du réseau de Qoredoo, la réalisation de nouvelles séries de tests est
nécessaire, I'Opérateur et Ooredoo ceuvreront pour effectuer les séries de tests complémentaires
dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai n‘excédant pas sept jours

calendaires.

Pour la réalisation de ces tests d'Interconnexion, chaque Partie devra faciliter l'accés a ses
locaux au personnel de l'autre Partie, et mettre a disposition les moyens matériels et humains

nécessaires.

La réalisation des tests donne lieu a la signature conjointe d'un Procés-Verbal de réalisation,
signé conjointement. Apres analyse des résultats, un rapport de tests est établi pa}tiﬁ%‘ateur
et communiqué a Ooredoo. Ooredoo dispose de sept jours pour émettre des |:9rna it s sutes
rapport. Si au-dela de sept jours, Ooredoo n‘a pas émis de remarques, ce rqpﬁbﬂ era

accepté.




Classification : Confidential
Offre Qoredoo Tunisie 2024

A l'appui de ce rapport, I'Opérateur et Ooredoo prononcent, d'un commun accord, la réception de

I'Interconnexion ou son ajournement,

Lorsque les deux Parties estiment que les résultats des tests, sans satisfaire entiérement aux
spécifications, peuvent permettre une utilisation de I'Interconnexion dans I'état, la réception est
alors prononcée sous réserve de la mise en conformité ultérieure, dans un délai négocié entre
les deux Parties.

Lorsque l'une des deux Parties estime que les vérifications appellent des réserves telles, en
raison de leur €cart par rapport aux résultats attendus, qu'il ne peut étre prononcé la réception
de I'Interconnexion, elle notifie son rejet motivé (le ou les numéros de tests ayant motivé la non
réception de I'Interconnexion seront précisés). Les deux Parties négocient alors un délai pour
une nouvelle présentation de I'Interconnexion aux tests, aprés action de mise a niveau effective.
Les réserves conduisant a de telles décisions de rejet, sont mentionnées sous le terme générique
de "défaut bloquant",

Compte tenu de la nécessité de réaliser des tests a nouveau en cas d'évolution de la version
logicielle d'un des commutateurs de raccordement, les deux Parties s'engagent a se tenir
informées mutuellement des évolutions prévues dans leur réseau respectif, et ce avec une
visibilité de nature a permettre la reprogrammation de tests au plus prés de la date de
I'évolution logicielle. Les tests seront repassés sur un couple (de commutateurs) de chaque type
technique, et non pas sur I'ensemble des sites d'un méme type technique, appelés & recevoir
cette évolution logicielle.

8.2 Tests simplifiés

Dans les cas de raccordement ne mettant pas en relation avec le réseau Ooredoo de nouveaux
types de commutateurs ou de nouvelle configuration d’Interconnexion (telle que définie ci-
dessous) qui n‘auraient pas fait I'objet de tests complets, ou dans le cas d'un changement de
signalisation, une procédure de tests simplifiés pourra &tre proposée par I'une des deux Parties.

Les listes de base des tests simplifiés & dérouler seraient un sous ensemble minimum de la liste
de base des tests complets. Cette liste de base servira de support aux échanges qui permettront
de définir la liste définitive entre les deux Parties. Tous les tests de la liste de base seront
retenus dans la liste définitive, a I'exception de tests de fonctionnement de services qui ne
seraient pas offerts a Iinterface, ou d’autres cas exceptionnels reconnus par les deux Parties.
Tout test complémentaire par rapport a la liste de base devra étre conforme aux objectifs des
tests d’Interconnexion, a savoir permettre de vérifier le bon fonctionnement des réseaux a
l'interface, et la conformité de cette interface par rapport aux spécifications du protocole de

signalisation utilisé.

résultats sont également |dentiques
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8.3 Niveau 1 - Tests de la liaison de signalisation (Q 781)

Q781 I'PTest_al:nentai}e- . N ! Remarques |
| 1.2 ! Registre d’hoFIch_e_Zm T . _ir
B | Mo e — |
il 1.19. ] _ﬁé?ﬂrgence Io;squ‘en « éggﬁoggligné_»_ -
1.25 | Désactiver durant alignement initial T

| 1.29 Désactivéf_lorsque Ii_aison én service : - I
(2.7 i Désactiver durant la périocg d'essai |
[ 3.5 __'i_ﬁa-ison ;sgvicé (rupture chemin Tx) SN - '
Ii'_B._l_ g NfSU, transmisgoagécéption (basic) - -

R I

8.4 Niveau 2 - Tests de gestion du réseau de signalisation (Q

782)
Q781 _| Test élémentaire | Remarques o _‘
|: -1.1 N Activati_on premiére liaison de sigﬁalisation D_eux_(_i)_liaisoﬁs sont requises |
{_1_;2 : l:_lés;activation du_jeu de fiaison de signalisation - -
| 13| AEf?v;t_E:h_du jeu de liaison de signalisatim_ ] Bé& (2) liaisons sont requises
5 251 o _ﬁgrtaée du traﬁt_au sein d’un jeu de iiaiso_n_ = Déux—(zj liaisons sont requises ;

| toutes les liaisons disponibles |

i 2.7 | Fonction du transfert de_messége
:_7_E : _ ﬁib#tion d’une liaison - Uai'sd;:j'm_ponial;a— ' Deux (2) liaisons sonf re_q_uises B
II?.IZ | Inhibition d’une liaison - Liaison non disponib!;e "“Eeu_x_@ liaisons sont req_uises
|_12'1 Test de signaﬁs:aiion = Apres agi_\;ation dune liai- | Deux (25 li;i;*ls sont reqases

' son :

|
| |
1 - - = )

8.5 Niveau 4 - Tests de validation/compatibilité ISUP (Q 784.1)

. Remarques

I-t,l_i"'?zl- | Test élémentaire

1 | Surveillance de circuit |

i —_— t

151 Circuits non attribués '
|

S S— S

i 1.21 | RSC regu sur cct au repos
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Q 784

' | Test élémentaire | Remarques _
| _I_ S — I | — B =
| RSC transmis sur cct au repos | SP A doit transmettre un mes- |

(127

| sage de remise a zéro cct |
1 =

' RSC reg regu sur cct bloqué Iocalement | SP A doit transmettre un mes- |
sage de blocage |

el ) S iSO
| RSC regu sur cct bloqué & distance ‘
Remise a Eé_ro_groupée cct regu__ | - . ) _I

| Remise a zéro groupée et transmise " SP A doit transmettre un mes- |

| sage de remise a zéro groupée I

| Remise & zéro gr0upée cct regu sur cct bloqué a
' distance

1 1.31.1

i3z

1324

———f
|

| — _F—o_ — —— - —

|
, o ) . |
' CGB et CGU regus |
l I.

— -

' CGB et CGU trans"nﬁs : _ | SPA doit transmettre un mes-
' sage de blocage cct

| BLO recu |

BLO transmls _ SP A doit transmettre un mes-
| sage de blocage

Blocage a' 'p;tlr degguggémité?, réfra;it de | SPA doit- t?a'nsmettre un mes- _'|
| |
blocage de I'une des extrémités sage de blocage

r——

Blocage avec CGB, déblocage avec UBL

[ CCR ret;u réussi

CCR transmis : réussi _ SP A doit initialiser la procédure I

| de vérification de |'appel test

[ 1.51

2
212
2.21

[ 2.22
2.31

2.11

— W—— —

|

: CCR transmis avec succes | SP A doit initialiser la procédure ;
|

| ' de vérification de |'appel test

: Réception de meésﬁ inattendu

| —_—

Mise en place d‘appel normal

—

60_R_EDOO Trans:mis par SP_dIrgcteur

OOREDOO Transmas par SP non dlrecteur

Opératlon en bloc

' Transmissmn avec chevauchement (avec SAM)

' Appel ordinaire (avec diverses indications dans
ACM)

 Blocage et déblocage durant un appel

' Blocage et déblocage durant un appel
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Q 78_4__“'T—est élémentaire

| 3 ilibération d’appel normal
(3.1 I:Epp_eii;rglibgfe avant de com;ié_t_er I'adresse
I3_.2— B L'app;_elént libgre—aveﬁ ;ei:ponse -
‘ 33 “L’appelant_lﬁnére ap;é:répgsé
3‘4' . _i—r’éppelant libére éprés rép_on_sgn -
|7_ ' Arrét et rr-_'prisé initialisés par appelé
| 3.8 __‘:-E:ollision de mes_s's‘age RIEL -
| 4 B Egh-é_&_mise en place d'appel_ndmf_ _
!Tl_ Valide uﬁ Ew—d; a".o;s éonnues pour iitgrétinr:
5| Situation anormale durant un appe
| 5.24 | T6 : attente de message RES (réseau)
‘ ''''' 5.31 F{e;taurati&_ge_ciaité durant I'appel d’un cir-
Cuit sortant
6 ! Mise en pl;:e d'appel sbéciar .
61| Contrble de continuté requs
|
1614 | Retard de transfert sur occupation
| 7_ - _}“é;wice support - o
i“ 7.11 | 64 kbit/s sans restriction T
|_7_2_1_ 'Su'ccés de Emgé?h_p;!;ce de -Irappel (?,1_ I;hz_ _

audio)

8.6 Appels conclus

' Remar—qu;s

;_ISDN bout en bdri @q_l;s%_- :

i

| SP A doit appliquer le contréle
de continuité

SPA doit a_ppliquer le controle
|

| de continuité

Les appels de test seront effectués a différentes localités. Les points de rupture en dehors du
réseau seront I'objet de routage réglementaire & long terme. Les contréles seront faits pour :

e Qualité de voix ;
¢ Attente aprés numérotation ;
e Livraison CLIP

/57—‘::“' —
~a TUNigjo
DR
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+ CF : renvoi d'appels
« CW
* Appel en attente
¢ Conférence
¢ Libération de la Partie A ;
» Libération de la Partie B.
8.7 Echec des appels
Contrdler les codes des causes / messages / tonalités pour les cas suivants !
+ Appelé occupé ;
¢ Encombrement du réseau ;
* Appel d'un numéro non attribué ;
* Numérotation incompléte ;
* Libération d'appel pour non réponse ;
8.8 Tests relatifs aux SMS

Les Parties procéderont de maniére exhaustive aux tests et vérifications relatifs & acheminement
des SMS.

8.9 Tests de facturation

Les Parties conviennent de procéder de maniére exhaustive aux tests et vérifications relatifs 3 la
facturation en vue de s’assurer de la parfaite réconciliation des comptages.

8.10 Prérequis aux tests

L'interface devra étre construite et valide. Pour cela, il devra &tre procédé avant les tests aux
vérifications suivantes :

» Canaux sémaphores alignés ;
» Faisceaux de circuits opérationnels ;

¢ Circuits alignés ;
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* Réalisation d'au moins un appel réel dans chaque sens entre commutateurs

d'Interconnexion ;

¢ L'opérateur enverra a Ooredoo, au plus tard le mercredi précédent les tests, un bilan de
construction certifiant la bonne réalisation de ces essais préliminaires.

L'équipe chargée des tests n'interviendra qu'aprés réalisation compléte de ces essais et donc du
feu vert donné par le pilote.

Ooredoo devra présenter un commutateur stabilisé en termes de palier et version logicielle. En
conséquence, aucune modification ne pourra étre apportée au matériel durant les tests.

L'Opérateur devra fournir les équipements nécessaires aux tests.

L'Opérateur aura préparé au préalable les conditions matérielles et physiques de raccordement
des analyseurs de protocoles (alimentation électrique secourue, repérage des COC, etc.).

8.11 Déroulement des tests

Chaque Partie effectuera les tests a partir de son propre site. Des analyseurs de protocole seront
branchés de part et d'autre par les Parties.

Les techniciens de L'Opérateur devront étre formés au protocole et connaitre les spécifications
en vigueur a l'interface. En conséquence, aucun document de référence ne pourra étre remis
durant les sessions de test. De méme, il ne sera pas attendu d'informations générales sur les
spécifications ou le protocole en vigueur de la part de I'équipe de Ooredoo, autres que celles
nécessaires a la décision sur la qualification des résultats d'un essai.

La plage horaire quotidienne de test sera comprise entre 8 heures et 18 heures. En
conséquence, aucun test ne pourra étre entamé aprés 18 heures, Dés la fin du dernier test, les

Circuits devront étre refermés,

Les deux Parties conviennent de se fournir réciproquement les certificats de recette concernant
leurs commutateurs respectifs. Ces certificats devront étre signés par leurs fournisseurs

respectifs,

Chague test sera réalisé sous pilotage de I'équipe Ooredoo située sur le site de Ooredoo.
Ooredoo assurera notamment I'enchainement des tests aprés s'étre assurée de l'accord des
représentants de Ooredoo sur la qualification du résultat du test en cours. Afin de s'affranchir de
toute régression sur des tests précédents, aucune correction logicielle ne sera permise en cours
de tests. En conséquence, les listes de tests retenues seront déroulées séquentiellement sans

uhisie

correction en ligne.
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Dans le cas, ol un défaut empéchant la poursuite des tests serait constate, la procédure serait
interrompue jusqu'a correction compléte validée par Ooredoo. La totalité des tests serait alors
déroulée de nouveau. Lorsque cela est possible, les Parties peuvent convenir de ne pas
reprendre la totalité des tests.

Les deux Parties conviennent de se fournir réciproquement leurs analyseurs de protocole et de
maniére générale I'ensemble des équipements de tests nécessaires a la bonne réalisation de

ceux-ci.

A la fin des tests ou aprés décision d'interruption suite a défaut empéchant la poursuite des
tests, une réunion sera organisée entre représentants de Ooredoo et I'Opérateur. A l'issue de
cette réunion, un bilan a chaud sera signé par les deux Parties en présence. Il reprendra de
maniére synthétique les défauts constatés, s'il y a lieu, et validera surtout l'accord des deux
Parties sur I'exécution compléte ou partielle des tests. Il ne sera pas fait d'appréciation du
niveau d'importance des dysfonctionnements constatés. Ce type de décision sera abordé dans le
rapport final de tests.

Les deux Parties réaliseront une analyse a froid de I'ensemble des fichiers résultats issus des
analyseurs de protocoles puis rédigera un rapport. Le pilote du processus d'Interconnexion en
communiquera ensuite une synthése a |'Opérateur. Ce dernier devra en retour expédier une
réponse a Ooredoo afin de reprogrammer d'éventuels tests reprenant la correction des défauts

majeurs constatés.
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9. Annexe 2 : Eléments relatifs a l'utilisation commune de

sites

9.1 Capacité allouée par Site

Sous réserve de disponibilité, OOREDOO offre la possibilité de colocaliser sur ses Sites un
maximum de deux (2) antennes appartenant a I'Opérateur sans toutefois que la surface utilisée
ne puisse excéder trente pour cent (30%) de la capacité utile totale du Site. Les soixante-dix
pour cent (70%) restants seront réservés & OOREDOO afin d’une part, de lui permettre de
satisfaire ses besoins actuels et futurs et d’autre part, dans un souci de bon fonctionnement et

d’intégrité de son réseau,

9.2 Comité Bilatéral de Colocalisation (CBC)

Conformément aux stipulations prévues dans le Contrat de Partage d'Infrastructures, un Comité
Bilatéral de Colocalisation (ci-aprés « CBC ») sera mis en place entre OOREDOO et I'Opérateur.

9.2.1 Réle

Son réle est de traiter notamment de :

i.  toutes les questions liées aux questions d’affectation des Sites selon les Catégories ;

ii. toutes les questions techniques. Ainsi, pour chaque Site faisant I'objet d’'une demande de
I'Opérateur, sera définie en CBC : la liste des prestations, les conditions techniques de
fourniture du service, la formalisation de la commande, les délais de mise en ceuvre...;

iil. toutes les questions relatives aux tarifs de location d'espace sur le mét ou pyléne, dans
le local technique et a la valorisation des prestations supplémentaires des Sites identifiés
par |'Opérateur ;

lv.  toutes les questions liées aux demandes éventuelles de capacité additionnelle ;

v, toutes les réclamations et contestations ;

vi. de toutes les procédures prévues dans le Contrat de Partage d'Infrastructures ;

vii. des rabais consentis par OOREDOO sur les tarifs unitaires figurant dans I'OTTI en
fonction des volumes commandés par I'Opérateur.

9.2.2 Composition
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OOREDOQO et I'Opérateur désigneront leurs représentants ainsi qu'autant d'experts que de besoin

en fonction des sujets traités,

9.2.3 Convocation du Comité

Il se réunit alternativement chez OOREDOOQ et chez I'Opérateur le premier lundi de chaque mois.
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9.2.4 Etablissement de la facturation

Les services fournis par OOREDOO au titre de la prestation de partage de Sites font I'objet d'une
facturation qui sera adressée par Courrier avec Accusé de Réception au service désigné par

|'Opérateur.

La TVA ainsi que les éventuelles taxes et redevances applicables en Tunisie doivent figurer sur la
facture conformément a la réglementation applicable aux services de télécommunications.

Chaque facture est accompagnée d’annexes détaillées qui distinguent les différentes prestations.

Les annexes sont communiquées sur support informatique utilisable sur des produits de
bureautique traditionnelle.

9.2.5 Modalités de facturation

La facture devra indiquer la Catégorie du Site et la nature de la prestation, le tarif unitaire pour
la location, la quantité consommeée, la date de commande, la date de mise en service, la date de
début de facturation.

Le service de colocalisation d’infrastructure est considéré fourni & compter de la date ou la

réception aura été prononcee.

En cas de résiliation en cours dannée, aprés la période minimale d’une année pleine, la
facturation s‘effectuera au prorata temporis, la période de préavis restant en tout état de cause
due a OOREDOO.

« Présentation de la facture

Les montants dus au titre de la prestation de partage d’infrastructure sont regroupés dans une

facture unique.

e Piéce annexe

Une piece annexe a la facture détaillant les prestations facturées au titre de la prestation de
partage d’infrastructure accompagne la facture.

9.2.6 Périodicité de facturation

facturation demeurera trimestrielle. Elle correspondra au quart (1/4) du tarif annuel en {llguem‘" b 5
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Les quatre dates de facturation sont les ler janvier, ler avril, ler juillet et ler octobre de

chaque année.

En cas de mise en service prenant effet en cours d'un trimestre, la premiére facture s'effectuera
au prorata temporis de la période concernée et interviendra a la premiére des dates de
facturation énumérées a l'alinéa précédent suivant la date de mise en service.

9.2.7 Réglement des factures

Toute facture émise par OOREDOO est adressée a I‘Opérateur aprés la réunion mensuelie du
CBC par Courrier avec Accusé de Réception (ci-apres « CAR »). Elle est réputée exigible a la date
de facture. L'Opérateur réglera les factures dans un délai maximal de trente (30) jours suivant la

date de facture.
La * date de facture " désigne la date de la décharge.

En cas de retard de paiement, de paiement Partiel ou de non-paiement total d'une facture a la
date limite de paiement définie ci-dessus, une pénalité de retard est applicable de plein droit.
Cette pénalité est égale au taux du marché monétaire (« TMM ») fixé par la Banque Centrale de
Tunisie majoré de trois (3) points calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues par
fraction indivisible de quinze (15) jours. La pénalité est due dés le premier jour de retard.

9,2.8 Contestations des factures

L’'Opérateur dispose au maximum de quinze (15) jours calendaires a partir de la date de facture
pour formuler par CAR toute contestation. Ce courrier précisera la portée, la nature et les motifs
de la contestation, mentionnera les références précises - date et numéro - de la facture litigieuse
et fournira tous documents justificatifs & I‘appui de cette contestation. Les montants de la
facture contestée restent exigibles. Au cas ol la contestation se réveélerait justifiée, OOREDQO
procédera a I'émission d’un avoir.

9.3 Conditions techniques de fourniture des prestations

ot
o “'.Ilf\' -
Un Site ne pourra étre formellement ouvert a la location que suite a une prodé_ Hdatlon

technique devant étre mené par OOREDOO et ce en fonction des donnéeﬁ et ’ﬁémants ‘tech-
niques devant étre fournis par I'Opérateur. L'invalidation d'un Site ne pou rant é;re fandé gue

sur une impossibilité physique ou incapacité ou incompatibilité techmque,.‘{_{i’"
mettre en place un partage de Site. "525_.»;_,”,:: aes
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Dans I'nypothese de travaux d'installation sur un Site partagé, une étude technique compléte et
de compatibilité avec les installations existantes devra étre établie conjointement par OOREDOO
et par I'Opérateur avant tous travaux et devra étre préalablement approuvée.

9.4 Responsabilité au titre des équipements installés

OOREDOO n‘est pas responsable des dommages causés aux équipements de I'Opérateur
installés dans ses locaux, en ce qui concerne la détérioration suite & effraction ou le vol,
lorsqu’aucune faute ne peut lui étre imputée.

En revanche, chaque Partie est responsable de tout dommage direct causé par son personnel ou
par ses installations, aux équipements de |'autre Partie installés dans ses locaux.

En aucun cas les dommages indirects subis n'ouvrent droit & réparation. Les dommages indirects
au sens de la présente sont ceux qui ne résultent pas directement d'une faute de la Partie en
cause, et notamment, les pertes d'exploitation et les préjudices commerciaux. Dans le cas de
préjudice indirect, les Parties et leurs assureurs respectifs renoncent a tout recours réciproque,

sauf en cas de malveillance de I'une des Parties.

L'Opérateur est responsable de ses équipements installés dans les locaux de Qoredoo. A ce titre,
il doit pouvoir étre fait la preuve par I'Opérateur, de sa capacité a assumer les conséquences
financieres des dégats que pourraient occasionner ses équipements tels gu'incendie, explosion,
ainsi que les risques locatifs et les recours des voisins. Pour chaque site accueillant les
équipements de I'Opérateur, OOREDOO indiquera le montant financier du risque a assurer.

Ce montant financier du risque & assurer sera exprimé forfaitairement par OOREDOO selon les

deux (2) classes de risques suivantes :
+ Classe 1: Strictement inférieur a cent mille (100 000) dinars tunisiens ;
o Classe 2: Supérieur ou égal a cent mille (100 000) dinars tunisiens.

Pour administrer la preuve de sa capacité a assumer les conséquences financiéres des risques a
assurer tels qu'ils sont définis ci-dessus, I'Opérateur s'engage a produire une attestation

d‘assurance émanant d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.

Cette attestation précisera la nature des garanties et les montants d'assurance qui devront étre
conformes a la situation correspondant aux classes de risques sus définies—-ainsi-
<= TaNsien

franchises, ‘ o\
Cette attestation précisera également que I'assuré est a jour du paiement de s{es primes: | k3 :

'(‘ \.

-que les
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Chaque année une nouvelle attestation devra étre produite, étant expressément entendu que, si
I'Opérateur installe ses équipements en cours d'année dans des Sites correspondant a une classe
de risque supérieure a celle figurant sur |'attestation produite a l'origine, 'Opérateur s'engage a
produire une nouvelle attestation d'assurance précisant que le montant maximal du risque

financier réévalué est effectivement couvert.

L’Opérateur s’engage & matérialiser la propriété des équipements hébergés chez OOREDOO et,
en cas de saisie ou de prétention d'un tiers a I'exercice de droits sur les lesdits équipements, a
en aviser immédiatement l'autre Partie afin de lui permettre de sauvegarder ses droits avant

tout acte de saisie.

9.5 Modalités de commande et délais d’installation

Conformément aux stipulations prévues dans le Contrat de Partage d'Infrastructures, la mise en
place et les modalités de commande des Prestations sur un Site existant sera effectuée suivant

les étapes (ci-aprés « Etapes ») suivantes :
1. Etape 1 : Réconciliation des Sites (& réaliser par OOREDOO et |'Opérateur)

2. Etape 2 : Etude technique du Site (a réaliser par OOREDOO et |'Opérateur)

a) Organisation des visites techniques

b) Dossier technique de réaménagement

¢) Validation technique du dossier de réameénagement
d) Validation d’accés au site

3. Etape 3 : Réaménagement du Site (a réaliser par OOREDOO et I'Opérateur)

a) Ouverture de chantier

b) Travaux de génie civil
c) Travaux d‘installation des équipements de télécommunication et des antennes

Chacune des Etapes sera confirmée par les Parties aux termes de |’établissement d’un document
de travail lors de réunions de CBC. Le timing de réalisation de chacune des Etapes y sera défini
pour chaque Site identifié. En tout état de cause, OOREDOO s‘emploiera a fournir les Prestations
commandées dans un délai n‘excédant pas soixante (60) jours & compter de la date de signature
du contrat particulier dont le modele figure dans le Contrat de Partage d'Infrastructures.

’{;-,‘, .‘:Unlé‘ia__‘?’,}‘; ~
= s 3
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9.6 Durée minimale d’engagement

La durée minimale d’engagement pour le partage d’un Site est de un (1) an. Elle s'apprécie a
compter de la date de mise a en service et s'étend jusqu'au 31 décembre de la méme année
Cet engagement (ci-aprés « Engagement ») est reconductible tacitement pour des périodes
successives de douze (12) mois commengant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de

chaque année.

9.7 Résiliation

Tout Engagement commercial relatif au partage d’un Site donné peut étre résilie sans frais par
I‘Opérateur par CAR adressée & OOREDOO sous réserve du respect d‘un délai de préavis de trois
(3) mois devant impérativement intervenir avant le 30 septembre de chaque année.

Pour toute demande de résiliation faite aprés le 30 septembre d'une année n, |'‘Opérateur reste
redevable du tarif correspondant jusqu‘au 31 décembre de I'année n+1.
9.8 Tarifs des travaux supplémentaires

Tous les autres travaux supplémentaires nécessaires a la mise en ceuvre du partage de Sites
seront facturés sur devis et ceci en fonction de leur taille et de leur importance.

9.9 Révision annuelle des tarifs

L’'ensemble des tarifs figurant dans cet Annexe 2 sont valables jusqu‘au 31 décembre 2021 et
seront révisés annuellement par OOREDOO en fonction de I'évolution des charges supportées par
OOREDOO, notamment les charges locatives, les charges de maintenance et le colt du kilowatt

heure facturé par la STEG.
9.10 Liste préliminaire de pylones et de points hauts

Les coordonnées GPS des sites candidats & partage seront transmises a |'Opérateur a sa

demande.

46



Classification : Confidennal
Offre Ooredoo Tunisie 2024

:itt'a:érence du Type Gouvernorat Hauteur du Support Mat ou Pyléne (m)
NAB1146 GREENFIELD Nabeul| 45
BEJ1006 GREENFIELD Beja 36
ZAG9456 GREENFIELD Zaghouan 45
KEF1035 GREENFIELD Kef 45
SBO1042 GREENFIELD SIDI BOUZID 45
5081235 GREENFIELD Sidi Abdelhamid 35
JEN10860 GREENFIELD JENDOUBA 45
KEF1009 GREENFIELD KEF 45
TUN1798 ROOFTOP Ariana 8
BI1Z1089 GREENFIELD Bizerte 45
KEB1026 GREENFIELD KEBILI 45
SIL1007 GREENFIELD Siliana 45
BIZ1103 GREENFIELD Bizerte 45
GAF1025 GREENFIELD GAFSA 45
KAI1023 GREENFIELD Kairaouan 36
KEB1022 GREENFIELD KEBILI 36
TUN1021 ROOFTOP Tunis 8
TAT1028 GREENFIELD Tataouine 35
NAB1013 GREENFIELD Nabeul 45
GAF1009 GREENFIELD METLAOUI 45
NAB1051 GREENFIELD Nabeul 36
KAS1001 ROCFTOP Kasserine 9
KAS1016 GREENFIELD Kasserine 45
KAS1038 GREENFIELD Kasserine 45
MAH1009 GREENFIELD Mahdia 36
MED1070 GREENFIELD MEDNINE 45
TUN1010 ROOFTOP Tunis 6
BAR1012 ROOFTOP Ben Arous 6
JEN1023 GREENFIELD JENDOUBA 45
8081112 ROOFTOP Sousse e]
BIZ1046 GREENFIELD Bizerte 45
TUN1016 ROOFTOP Tunis 15
JEN1059 GREENFIELD JENDOUBA 45 R ansiennsy,
NAB1206 ROOFTOP Nabeul /
MAH1044 GREENFIELD Mahdia

BAR1008 GREENFIELD Ben Arous

ZAG1013 GREENFIELD Zaghouan

MON1076 GREENFIELD KHNIS
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KEF1045 GREENFIELD Kef 45

KEB1021 GREENFIELD KEBILI 36

NAB1202 GREENFIELD Nabeul 45

KAI1042 GREENFIELD Kairaouan 45

$0S1023 GREENFIELD Sousse 36

TUN1608 ROOFTOP Tunis 9

BEJ1034 GREENFIELD Beja 45

NAB1112 ROOFTOP Nabeul 9

KEB1010 GREENFIELD KEBILI 36

KAI1047 GREENFIELD Kairaouan 45

MAH1040 ROOFTOP Mahdia 9

MON1024 GREENFIELD Monastir 35

NAB1218 GREENFIELD Nabeul 25

TUN1274 ROOFTOP Tunis 9

NAB1017 ROOFTOP Nabeul g

SBO1039 GREENFIELD sIDI BOUZID 45

KEF1004 ROOFTOP KEF 9

KEF1020 GREENFIELD KEF 45

NAB1214 GREENFIELD Nabeul 25

TUN1126 GREENFIELD Tunis 35

TUN1152 ROOFTOP Tunis 9

TUN1296 ROOFTOP Tunis 9

SFX1277 ROOFTOP Sfax 12

KEF1002 ROOFTOP KEF 9

SBO1036 GREENFIELD SIDI BOUZID 45

SFX1067 GREENFIELD SFAX 45

BEJ1018 GREENFIELD Beja 45

NAB1130 GREENFIELD Nabeul 45

NAB1108 GREENFIELD Nabeul 45

5081083 ROOFTOP Sousse g

SFX1245 ROOFTOP SFAX 15

TUN1335 ROOFTOP Tunis 12

TUN1661 ROOFTOP Tunis 6

KEF1033 GREENFIELD KEF a5

MAH1033 ROOFTOP Mahdia 9

MAH1036 ROOFTOP Mahdia 9

ZAG1007 GREENFIELD Zaghouan 45 .
BEJ1013 GREENFIELD Beja 45/ S 0¥
BIZ1045 GREENFIELD Bizerte P/ % W
KAI1046 GREENFIELD Kairaouan 45 | g) |
T0Z1010 GREENFIELD Tozeur B3\ R/ /8




Classification : Contidential
Offre Ooredoo Tunisie 2024

TUN1127 ROOFTOP Tunis 9

SIL1009 GREENFIELD Siliana 36

KAI1022 GREENFIELD Kairouan 46

SFX1031 GREENFIELD SFAX 45

BIZ1031 GREENFIELD Bizerte 35

KAS1035 GREENFIELD Kasserine 45

MED1066 GREENFIELD MEDNINE 36

MED1099 GREENFIELD MEDNINE 35

JEN1050 GREENFIELD JENDOUBA 45

KEF1019 GREENFIELD KEF 45

NAB1247 ROOFTOP Nabeul 9

BAR1007 ROOFTOP Ben Arous 9

BAR1112 ROOFTOP Ben Arous 9

KAI1036 GREENFIELD Kairaouan 45

MAH1051 GREENFIELD Mahdia 35

MAH1081 GREENFIELD Mahdia 35

NAB1109 GREENFIELD Nabeul 45

SFX1048 GREENFIELD SFAX 45

SFX1070 GREENFIELD SFAX 45

TUN1129 ROOFTOP Tunis 6

TUN1286 ROOFTOP Tunis 9

TAT1010 ROOFTOP Tataouine 9

50851008 ROOFTOP Sousse 9

KAI1028 GREENFIELD Kairouan 63

TUN1048 ROOFTOP Tunis 6

BIZ1098 ROOFTOP Bizerte 12

KEF1030 GREENFIELD KEF 45

BAR1064 ROQOFTOP Ben Arous 9

SFX1037 GREENFIELD SFAX 45

TUN1243 ROOFTOP Tunis 6

TAT1003 GREENFIELD Tataouine 45

NAB1038 GREENFIELD Nabeul 36

TUN1307 ROOFTOP Tunis 9

GAB1028 GREENFIELD Gabes 45

GAF1070 GREENFIELD Gafsa 45 B
GAF1024 GREENFIELD GAFSA 4 Lo [1,1_14
GAB1052 ROOFTOP Gabes 1S/ G, \2
BAR1088 ROOFTOP Ben Arous B | <ase) |
TUN1175 ROOFTOP Tunis AR
TUN1211 GREENFIELD Tunis 45 )N
BIZ1063 GREENFIELD Bizerte 45 S
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MED1057 GREENFIELD MEDNINE 35
GAB1056 ROOFTOP Gabes 12
KAI1031 GREENFIELD Kairaouan 45
SBO1025 GREENFIELD SIDI BOUZID 45
SBO1044 GREENFIELD SIDI BOUZID 45
SFX1017 ROOFTCP SFAX 9
TAT1002 GREENFIELD Tataouine 45
SFX1168 GREENFIELD SFAX 45
BIZ1011 ROOFTOP Bizerte 6
BIZ1041 GREENFIELD Bizerte 30
NAB1115 ROOFTOP Nabeul 6
S081094 GREENFIELD Sousse 45
SFX1078 GREENFIELD SFAX 46
SFX1224 GREENFIELD SFAX 35
TOZ1023 GREENFIELD Tozeur 45
BIZ1160 ROOFTOP Bizerte 12
BIZ1002 GREENFIELD Bizerte 25
SBO1052 GREENFIELD SIDI BOUZID 45
TUN1109 GREENFIELD Tunis 35
TUN1244 ROQFTOP Tunis 9
TOZ1006 GREENFIELD Tozeur 45
SFX1195 GREENFIELD SFAX 35
GAB1002 GREENFIELD Gabes 45
GAB1019 GREENFIELD Gabes 36
MAH1080 ROOFTOP Mahdia 12
MED1033 GREENFIELD MEDNINE 45
KAI1064 GREENFIELD Kairaouan 45
KAI1075 GREENFIELD Kairaouan 45
SBO1051 GREENFIELD SIDI BOUZID 45
SBO1053 GREENFIELD SIDI BOUZID 45
SFX1136 ROQFTOP SFAX 9
TUN1076 ROOFTOP Tunis 12
MON1002 ROOFTOP Monastir 6
BAR1077 GREENFIELD Ben Arous 46
8081013 GREENFIELD Sousse 45
NAB1020 ROOFTOP Nabeul

BEJ1036 GREENFIELD Beja

BEJ1003 GREENFIELD Beja

S081170 GREENFIELD Sousse

GAB1057 GREENFIELD Gabes

NAB1197 GREENFIELD Nabeul




Classification : Conldental
Offre Ooredoo Tunisie 2024

BAR1188 ROOFTOP Ben Arous 12

GAB1006 ROOFTOP Gabes 9

BIZ1080 ROOFTOP Bizerte 6

KAS1043 GREENFIELD Kasserine 45

MAH1014 ROOFTOP Mahdia 6

NAB1153 ROOFTOP Nabeul

SBO1037 GREENFIELD SIDI BOUZID 45

SBO1049 GREENFIELD SIDI BOUZID 45

TUN1284 ROOFTOP Tunis 6

SIL1049 GREENFIELD Siliana 45

TUN1710 ROOFTOP TUNIS 12

S0$1073 ROOFTOP Sousse 6

SBO1048 GREENFIELD SIDI BOUZID 45

MED1051 GREENFIELD MEDNINE 36

NAB1208 ROOFTOP Nabeul 12

KAI1059 ROOFTOP Kairaouan 9

MAH1016 GREENFIELD Mahdia 45

GAB1132 GREENFIELD GABES 45

TOZ1018 GREENFIELD Tozeur 45

SFX1314 ROOFTOP SFAX 12

TUN1401 ROOFTOP Tunis 15

TUN1094 GREENFIELD Tunis 36

KAI1009 GREENFIELD Kairaouan 45

GAB1022 ROOFTOP Gabes 9

BAR1128 GREENFIELD Ben Arous 25

BAR1237 ROOFTOP Ben Arous 6

MAH1043 GREENFIELD Mahdia 36

MAH1054 GREENFIELD Mahdia 45

BEJ1024 GREENFIELD Beja 45

TUN1282 ROOFTOP Tunis 12

MED1028 GREENFIELD MEDNINE 45

MED1049 GREENFIELD MEDNINE 45

MED1082 GREENFIELD MEDNINE 45

KEF1037 GREENFIELD KEF 45

BAR1061 ROQOFTOP Ben Arous 9

MAH1046 ROOFTOP Mahdia | [m-—
MAH1052 ROOFTOP Mahdia e e
SFX1016 ROOFTOP SFAX S B, \*
TUN1190 ROOFTOP Tunis «f iy |
MON1042 ROOFTOP Monastir 29, \ B\ /&
SFX1122 ROOFTOP SFAX 13 RS
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BAR1082 ROOFTOP Ben Arous 9

NAB1151 ROOFTOP Nabeul 9

SFX1098 GREENFIELD SFAX 45

NAB1129 GREENFIELD Nabeul 45

SFX1229 ROOFTOP SFAX 12

KEF1032 GREENFIELD SILIANA 45

SFX1019 ROOFTOP SFAX 9

TUN1206 ROOFTOP Tunis

SFX1200 ROOFTOP SFAX 12

TUN1787 ROOFTOP TUNIS 9

TUN1320 ROOFTOP Tunis 9

GAB1053 GREENFIELD Gabes 45

TUN1346 ROOFTOP Tunis 9

NAB1158 GREENFIELD Nabeul 45

BAR1212 ROOFTOP Ben Arous 9

TUN1461 ROOFTOP Tunis 12

TOZ1015 GREENFIELD Tamaghza 45

KAI1011 GREENFIELD Kairouan 45

MON1003 ROOFTOP Monastir 6

NAB1145 GREENFIELD Nabeul 45

BAR1151 ROCFTOP Ben Arous 15

BIZ1001 ROOFTOP Bizerte 12

KAI1058 ROOFTOP Kairaouan 12

SFX1101 GREENFIELD SFAX 35

MED1083 ROOFTOP MEDNINE 9

BAR1074 ROOFTOP Ben Arous 9

KEF1034 GREENFIELD KEF 45

NAB1150 GREENFIELD Nabeul 35

MON1054 ROOFTOP Monastir 6

SBO1046 GREENFIELD SIDI BOUZID 45

S0S1084 ROOFTOP Sousse 12

MAH1063 GREENFIELD Mahdia 45

SFX1002 GREENFIELD SFAX 45

BIZ1070 GREENFIELD Bizerte 35

TUN1304 ROOFTOP Tunis 9 i _
S0S1076 GREENFIELD Sousse 45 o
MED1121 GREENFIELD MEDNINE WS/ Bny \2
BEJ1025 GREENFIELD Beja ax | <\
TUN1322 ROOFTOP Tunis 125\ 0O\ /3
TUN1234 ROOFTOP Tunis R 7
SBO1023 GREENFIELD SIDI BOUZID B
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10. Annexe 3 : Liste des commutateurs ouverts a

I'interconnexion

Les points ouverts a I'Interconnexion (POI) sont les suivants :

POI Code Type d’'Interco PC
Charguia MSSCHRO5 Mobile/SMS/ Fixe , 11333
Mannouba MSSMNO3 Mobile/SMS/ Fixe 11330

Sousse MSSS004 Mobile/ Fixe 11332
Gabes MSSGBO1 Mobile/ Fixe 11328
Mghira MSSMGO06 Mobile/ Fixe 11334
Sidi Rezig MSSSZ02 Mobile/ Fixe 11329
Sfax MGWSFX01 Mobile/ Fixe 12036

11. Annexe 4 : Processus de Commandes et résiliations

11.1 Prévisions

Afin de procéder a une planification adaptée des ressources nécessaires a la mise en ceuvre des
services de linterconnexion et dans le but de garantir une bonne adéquation du
dimensionnement du réseau de Ooredoo pour le service d‘acces au réseau et de terminaison du
trafic commuté, I'Opérateur fournira par CAR une prévision (la Prévision).

La Prévision se fait dans un premier temps a la signature de la Convention dInterconnexion puis
lors de chaque commande d'interconnexion. En tout état de cause, 'Opérateur devra fournir a
Ooredoo une Prévision mise a jour au moins tous les six mois.

L‘Opérateur devra fournir la Prévision selon le format suivant : & N

. Prévision par mois pour les six premiers mois ;
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. Prévision par trimestre pour le semestre suivant.

La Prévision sera établie et fournie séparément pour chaque POI et devra contenir les éléments

suivants :

les POI (en précisant s‘il s‘agit dinterconnexion au réseau mobile de Ooredoo ou

d‘interconnexion a son réseau fixe)
« nombre des BPN de raccordement au réseau en équivalent de 2 Mbit/s

« pour chaque type de trafic, le trafic a I'heure chargée

« le nombre de minutes de trafic d’interconnexion mobile et fixe calculé sur une base de

secondes

« le nombre d‘appels terminés sur le réseau mobile de Ooredoo et le nombre d’appels
terminés sur le réseau fixe de Ooredoo

¢« le volume de trafic pour chaque autre type de trafic

La Prévision sera fournie sous forme électronique en format Microsoft Excel.

11.2 Processus de commande

Une commande (« la Commande ») de service d’acces au réseau et de service de colocalisation
est transmise par I'Opérateur a Ooredoo par CAR. La Commande contiendra :

s la nature de la commande (création, modification ou extension) ;

la Prévision selon les spécifications de I‘article 11.1 ;

L]

les noms des POI;

e |a capacité sur chaque POI ;

+ l|a date des Mise en Service pour chaque POI et chaque type de trafic.

+ |e mode de raccordement sur chaque POI ;

« en cas de colocalisation, les caractéristiques de I’équipement colocalisé de |'Opérateur

¢ sous forme de commentaires, toute information susceptible de faciliter la réalisation de
I’étude de faisabilité de Ooredoo

Les Commandes devront étre établies en cohérence avec la Prévision du trafic.
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Aprés examen des informations fournies dans la Commande, Ooredoo envoie a I'Opérateur par
CAR une Confirmation de Recevabilité ou une Confirmation de Non-Recevabilité de la Commande
dans un délai n‘excédant pas sept (7) jours.

En cas de Confirmation de Non-Recevabilité, Ooredoo justifiera de maniere détaillée la non-
recevabilité de la Commande.

En cas de Confirmation de Recevabilité, la Commande passe en production.
11.3 Délai de réalisation

Le délai de réalisation d'une Commande est la période entre la date de la Confirmation de
Recevabilité de la Commande et la date de sa mise en service :

e Pour une nouvelle commande d’un service d‘accés au réseau sur un POI particulier, le
délai maximal de réalisation est de soixante(60) jours.

« Pour une augmentation de capacité d‘un service d’acces au réseau sur un POI particulier,

le délai maximal de réalisation est de soixante (60) jours.

« Pour tous les autres services, y compris la colocalisation, le délai maximal de réalisation

est de soixante (60) jours.

Les Commandes importantes dues a un changement d’architecture de réseau et les Commandes
massives sur un POI qui n‘auraient pas été prévues dans la Prévision feront I'objet d'un
traitement particulier, & définir d'un commun accord entre les Parties pour I'ensemble du
processus de planification, programmation et mise en ceuvre. Ce processus intervient en
dérogation aux principes définis pour le cas général et Ooredoo déploiera ses meilleurs efforts
pour satisfaire la demande dans les délais les plus courts. En tout état de cause, ce délai ne
pourra pas excéder cent vingt(120) jours.

11.4 Date de mise en service

La date de mise en service pour le service d’accés au réseau est la date ou ce service a été testé
et les certificats de recette correspondants ont été échangés conformément aux dispositions de
Iarticle 8.11 de la présente Offre.

La date de mise en service pour le service de colocalisation est la date de la mise a disposition

du site par Ooredoo.

La date de mise en service pour les Liaisons d'Interconnexion est la date_du-Procés-verbal de
"'1"'5[6.-}';',': .

Qualification (voir article 13.10 de la présente Offre) signé par I'Opérateu'f W

" My
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11.5 Résiliation

Aprés I'expiration de la Période Minimale de Location qui est de une (1) année quelque soit le
service d’interconnexion concerné, les différents services peuvent étre résiliés sans frais par CAR
adressé par |'Opérateur & Ooredoo, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.

Aprés |'expiration des différentes Périodes Minimales de Location, La convention d’interconnexion
est reconduite dans les mémes conditions pour des périodes d’une (1) année chacune.

En cas de résiliation d’une location, Ooredoo s‘engage & restituer les équipements appartenant a
I'Opérateur, & sa premiére demande. L‘Opérateur qui récupere ses équipements s‘engage a
remettre en état les lieux occupés par ses équipements. A ce titre, Ooredoo autorise I‘Opérateur
a pénétrer dans ses locaux a une date convenue pour y récupérer les équipements en sa
présence et procéder a la remise en état des lieux.

12. Annexe 5 : Facturation et paiement

Ooredoo émet des factures par CAR mensuellement.

Toute facture d’un service facturable en fonction du volume de trafic, sera accompagnée du
résultat des comptages correspondants conforme a l‘article 7.3.2. Le résultat des comptages
sera aussi envoyé par E-mail sous forme de fichier Microsoft Excel.

L'Opérateur paiera les factures relatives au mois m au plus tard le 25%™¢ jour ouvrable du mois

m+1.

En cas de retard de paiement ou de paiement partiel d'une facture, une pénalité de retard est
applicable de plein droit. Cette pénalité est égale au taux du marché monétaire (TMM) majoré de
trois (3) points, calculé sur le montant restant dd. La pénalité est due dés le premier jour de
retard et sera calculée sur une base journaliere.

En cas de contestation du montant d’une facture, I'Opérateur dispose de maximum cing (5) jours
ouvrables pour formuler par CAR une opposition sur cette facture. Une opposition éventuelle est
recevable seulement si elle inclut les résultats des comptages conformes a l'article 7.3.2 et ceci

sous formats papier et électronique (fichier Excel).

Si le montant contesté représente moins de cing pourcents (5%) de la somme totale de la
facture, I’'Opérateur paiera la facture de Ooredoo dans son intégralité et avant I'expiration du
délai maximal de paiement. Si aprés investigation, il est démon’eré q}m le montant de la facture
était trop élevé, Ooredoo remboursera la différence sept {7} ]pi,urs aprés la conclusion de
l'investigation. ] :
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Si le montant contesté représente plus de cing pourcents (5%) de la somme totale de la facture,
I'Opérateur paiera la partie non-contestée avant expiration du délai maximal de paiement. Si
aprés investigation, il est démontré que le montant payable est plus élevé que le montant payé
par |'Opérateur, I'Opérateur paiera, dans un délai de sept (7) jours aprés la conclusion de
I'investigation, le montant de la somme restant due, majoré de la pénalité définie ci-dessus.

En cas de contestation, Ooredoo et I'Opérateur essaieront de résoudre les différences de bonne
foi. Si il n‘est pas possible de résoudre les différences, |'Opérateur ou Ooredoo peuvent faire
appel & un auditeur qualifié. L'Opérateur et Ooredoo doivent fournir a cet auditeur toutes les
informations lui permettant d’évaluer les différences sous forme électronique. L'Opérateur
paiera les co(its de la mission d'audit et d’investigation facturés par I'auditeur, sauf si ce dernier
détermine que la différence est due a une erreur dans la facture émise par Ooredoo. La décision

de I'expert est exécutoire.
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13. Annexe 6 : Spécifications et conditions techniques

13.1 Conditions générales techniques

Pour I'ensemble des conditions techniques relatives aux prestations d’Interconnexion, les
versions des recommandations UIT, ETSI et des spécifications de I'INT (ou d‘autres instances
tunisiennes) prises en compte sont celles applicables a la date de la signature d’une Convention

d‘Interconnexion.

En cas d‘adoption par I'UIT, I'ETSI, I'INT (ou d‘autres instances tunisiennes) de nouvelles
versions, les Parties s’entendront sur l'applicabilité de ces versions et les conclusions auxquelles
elles auront abouti feront 'objet d’un avenant a la Convention d'Interconnexion.

Les Parties conviennent de coopérer pour la bonne application des normes locales ou
internationales. Par ailleurs, les Parties conviennent que chacune d'elles se charge de se
procurer auprés des organismes susvisés les recommandations utilisées dans le cadre de la

Convention d'Interconnexion.
13.2 Gestion technique des services d’interconnexion

13.2.1 Gestion temps réel et travaux programmeés

Chaque Partie supervise et exploite les alarmes transmission et commutation. Chaque Partie est
responsable du maintien en condition opérationnelle de ses propres équipements.

Pour assurer le maintien de la qualité de ses services, chaque Partie peut étre amenée a réaliser
sur son réseau des travaux susceptibles d‘affecter temporairement I'Interconnexion des réseaux.
Chaque Partie s’efforce dans la mesure du possible de réduire les perturbations qui peuvent en
découler pour l'autre Partie. Avant toute intervention, chaque Partie transmet a I'autre Partie un

préavis indiquant les dates, heures et durées prévisionnelles des travaux.
13.2.2 Pannes et réparations
Une panne critique est une panne qui cause :

o une réduction de la capacité d'échange de trafic commuté supérieure ou égale a dix
pourcents (10%) a n'importe quel POI

e ou une perte de synchronisation.

Toutes les pannes qui ne sont pas énumérées au présent Article seront-considérées comme des

pannes non-critiques. & N\
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Sans préjudice aux dispositions législatives et réglementaires en matiere de continuité de
service, la durée de réparation des pannes relatives aux POI ou de tout autre équipement
d’Ooredoo nécessaire pour fournir & 'Opérateur les Services d’ Interconnexion n'excédera pas
les valeurs suivantes. La durée de réparation est mesurée a partir du moment ot Ooredoo est
avisée de la panne par I'Opérateur ou a partir du moment ou Ooredoo observe directement la

panne, selon ce qui advient en premier.

Type de panne Tunis et sa région Autres régions
" Panne critique - 2 heures a 4heures o
. Panne non_critiqt_,le | 4 heurés - 6heufes_

Dés qu'une anomalie nécessitant l'intervention ou |'assistance de l'autre Partie est observée, la
Partie qui I'observe prévient immédiatement I'autre Partie. La notification se fera par téléphone
auprés du Point d‘Accueil Dérangement de |‘autre Partie (voir 13.2.3) et le cas échéant auprés
de I'un des représentants au Comité Technique de |'autre Partie.

Un numéro de série est affecté & chaque dérangement signalé par la Partie qui en fait le rapport.
Cette Partie établit un rapport de panne, incluant des informations telles que le numéro de série
de la panne, l'identité de la Partie et de la personne qui signale la panne, I'heure et la date de la
notification initiale, l'identité de la personne qui a regu la notification, la nature du dérangement,
les équipements ou les services affectés, la date et I'neure de Ila correction, le temps
d'interruption, et d‘autres informations de cette nature. Le rapport sera transmis par E-mail a
l'autre Partie. Une version papier des rapports sera conservée pour faciliter les recherches
ultérieures. Cette version papier sera conservée durant au moins vingt-quatre (24) mois.

Les Parties échangeront les informations relatives a I'avancement de la localisation et de la
correction des pannes. Lorsqu'une panne n'aura pas été réparée dans les quatre (4) heures qui
suivent sa signalisation, la Partie chargée de la réparation fera par E-mail un rapport
d'avancement a l'autre Partie. Ces rapports continueront a étre communiqués au moins toutes
les deux (2) heures jusqu'a ce que le dérangement soit résolu.

La Partie qui a signalé le dérangement doit, a la réception d'un rapport annongant la correction
de la panne, procéder promptement a une vérification et a un constat de la correction de la
panne. Un numéro de cl8ture sera enregistré portant I'heure et la date du constat de la

correction de la panne.

13.2.3 Procédures d'intervention pour les équipements colocal__iséﬁ'é-'?/-'ﬂ;i}"\;'

L'Opérateur assure la supervision du fonctionnement de ses équipéf nts, Ooredoo nintervient
que sur demande de |'Opérateur, sauf en cas de force majeure. \@ (
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Ooredoo supervise l'alimentation en énergie et intervient en cas de nécessité. En cas de
probléme d‘énergie susceptible de perturber les équipements colocalisés, Ooredoo avertira

I'Opérateur le plus rapidement possible.

Les interventions sont réalisées par la Partie propriétaire des équipements concernés dans le

respect des régles de sécurité.

Le Point d'Accueil Dérangement est chargé de prendre en compte une demande de |'Opérateur
et de déclencher le cas échéant une intervention des personnes compeétentes. Il appartient au
Comité Technique de chacune des Parties de désigner son Point d’Accueil Dérangement.

Les opérations programmées par Ooredoo sur les équipements sous sa responsabilité (énergie,
raccordement optique ou électrique) font I'objet d'une programmation.

Toute intervention fera I'objet d'un rapport d'intervention envoyé par E-mail le jour ouvré qui
suit I'intervention.

Chaque Partie prend en charge les colts d'intervention et de remise en état de bon
fonctionnement sur les infrastructures dont elle est propriétaire.

13.3 Mesures de congestion

Chaque Partie se chargera d’effectuer des relevés de trafic autant de fois qu'elle le jugera
nécessaire. La congestion sera calculée et communiquée par la Partie ayant effectué le relevé a
I'autre Partie par CAR.

Le parameétre utilisé pour décider du redimensionnement d’une route d’Interconnexion est le
taux de perte mesuré a I'heure chargée sur une période ouvrable de un (1) mois. Le taux de
perte est défini comme étant le ratio entre le nombre total des appels rejetés pour cause
d‘occupation des circuits et le nombre total de tentatives d’appels.

Les Parties conviennent de se fixer comme objectif un taux de perte de maximum un pourcent
(1%) a I'heure chargée sur chaque POL.

La méthode de calcul qui sera utilisée pour redimensionner le nombre de Liaisons
d’Interconnexion et de BPN de raccordement au réseau de Ooredoo se basera sur la table
d’Erlang avec un taux de perte égal a un pourcent (1%).

Dés que le taux de perte excéde un pourcent (1%), |'Opérateur doit procéder au
redimensionnement des capacités d‘interconnexion. Ceci entraine une augmentation du nombre
de Liaisons d’Interconnexion et de BPN de raccordement au réseau de Ooredoo. Les Liaisons
d’'Interconnexion et les BPN supplémentaires font I'objet dp-éé%ﬁﬁ‘iiﬁk%;auprés de Ocredoa.

) %
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13.4 Numérotation et codification

13.4.1 Numérotation téléphonique

A chaque bloc de numérotation utilisé (ABPQ) sont associés les parametres suivants que
Ooredoo communiquera :

« les informations nécessaires permettant |'acheminement du trafic vers ce ABPQ;
+ ainsi que les informations nécessaires a la réalisation d'essais.

Pour assurer l'initialisation, Ooredoo fournit a I'Opérateur, a la signature de la Convention
dInterconnexion, un état indiquant la liste des séries et blocs de numéros en service dans son
réseau avec la description pour chaque bloc des parametres significatifs cités ci-dessus.

Les mises en service de séries ou blocs de numérotation, ou de modification de leur utilisation
sont transmises a I'Opérateur avec un préavis d'un (1) mois.

En cas de modification du plan de numérotation et d’adressage chacune des Parties prend en
charge les frais nécessaires a |'adaptation de son réseau.

13.4.2 Numérotation sémaphore

Pour permettre la mise en service de nouveaux équipements interconnectés, les Parties se
communiquent, dés qu'elles les connaissent et au plus tard quatorze(14) jours calendaires avant
la réalisation des tests d'Interconnexion, les numéros de points sémaphores et la codification

interne de leurs commutateurs d’interconnexion..
13.4.3 Codification interne des commutateurs d'Interconnexion

Afin de faciliter I'exploitation, les Parties conviennent de se communiquer a la signature de la
Convention d'Interconnexion les codes utilisés pour la désignation :

+ de chaque commutateur de Ooredoo et de |'Opérateur assurant |'Interconnexion entre les
réseaux de Ooredoo et de I'Opérateur

e des commutateurs d'interface de Ooredoo et de I'Opérateur.

Les Parties conviennent que ces codes sont utilisés pour la désignation des commutateurs dans

le cadre des échanges d'exploitation en temps réel.
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13.5 Interface de transmission

L'interface de transmission utilisée dans I'Interconnexion entre les réseaux de Ooredoo et de
I'Opérateur est une interface numérique de type synchrone de débits multiples de 2Mbit /s
conforme aux recommandations de I'UIT-T de la série G : G703, G704 pour le lien de base
d’interconnexion a 2Mbit/s.

Les recommandations G706, G742, G751 et G823 s’appliquent pour la construction de liens
avec des interfaces de type PDH.

Les recommandations G703, G707, G708, G709, G825, G783 et G957 s’appliquent pour la
construction de liens avec des interfaces de type SDH.

13.6 Interface de signalisation

Les protocoles de signalisation utilisables entre les réseaux de Ooredoo et de I'Opérateur sont
basés sur les recommandations de I'UIT-T SS7 (signalisation par canal sémaphore SS7).

Les recommandations de référence liées a la signalisation utilisées dans I'Interconnexion sont
celles de la série Q : Q701a Q707, Q761, Q762, Q763, Q764, Q766, Q784 et Q785.

Le protocole disponible & linterface d'interconnexion est du type ISUP V4. Les régles de
constitution des faisceaux téléphoniques et sémaphores sont précisées dans les Conventions

d'Interconnexion. Ces régles concernent notamment :

Le contrdle de continuité des faisceaux téléphoniques ;

e La spécialisation des faisceaux téléphoniques ;
¢ Le code d'identification des circuits ;
e La constitution des acheminements téléphoniques ;

e La sécurisation des faisceaux sémaphores.

13.7 Qualité de service
13.7.1 Qualité de transmission

La qualité de la transmission numérique sera conforme aux recommandations G826 et G821
édictées par I'UIT ; la recommandation G821 définissant la qualité pour les communications d'un
débit supérieur ou égal a 64 kbit/s et inférieur a 2 Mbit/s, et la recommandation G826
définissant la qualité pour les communications d’un débit supérieur ou égal a 2Mbit/s.

Les paramétres a prendre en compte sont les suivants :
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« |e taux de seconde avec erreur

« le taux de seconde gravement erronée.

La performance de la communication est évaluée, sens par sens, durant les périodes de
disponibilité.

La mise en service et la qualification des conduits numériques se fera conformement aux
recommandations M2100 et M2100.1 de I'UIT-T.

13.7.2 Efficacité des appels mobiles

Les raccordements et équipements mis en ceuvre par |'‘Opérateur et Ooredoo devront garantir
une qualité de service telle quindiquée ci-dessous.

L'efficacité des appels terminés via le réseau mobile de Ooredoo est définie par le biais de deux

parametres :
e Le taux d'appels perdus par le réseau ;

e Le taux d‘efficacité des appels (ASR) selon les normes UIT-T en vigueur le jour de la
signature de la Convention d’Interconnexion et les meilleures pratiques internationales.

Ooredoo effectue ses mesures grace aux systémes d’observation de trafic disponibles dans les
MSC de son réseau.

L‘Opérateur effectue ses mesures grace au systéme d’observation du trafic disponible dans les

commutateurs de son réseau.

1l est impératif que le taux d‘appels perdus soit inférieur strictement 1% et que le taux
d’efficacité des appels (ASR) soit supérieur ou égal a 65%.

Chaque mois, deux moyennes mobiles nationales sont calculées :

e Pour le taux d'efficacité des appels, il sera procédé au calcul de la moyenne des valeurs
mensuelles sur les trois (3) derniers mois glissants

e Pour le taux dappels perdus par le réseau, il sera procédé au calcul de la moyenne des
valeurs mensuelles sur les douze (12) derniers mois glissants.

Ces moyennes devront &tre calculées et transmises mensuellement par CAR par chacune des
Parties au Comité Technique de I'autre Partie. Dans le cas ou le respect de ces taux ne serait pas
assuré par I'une des Parties, les Parties détermineront en commun .les ‘me ures é prendre pour
atteindre lesdits taux. Si le non-respect des taux persiste, cette q‘uestion poun‘a étre portée
devant I'INT. ) §i58n
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13.8 Gigue

Les caractéristiques physiques du raccordement doivent étre conformes a la recommandation
G823 de 'UIT-T. Les Parties prennent en compte, en particulier, les deux paramétres suivants :

« Gigue en entrée de Ooredoo : La tolérance a la gigue et au dérapage exigés aux interfaces
d’entrée sont décrits dans la recommandation G823 de I'UIT-T ;

« Gigue maximale en sortie d’équipement tiers : la gigue produite par les équipements tiers
doit &tre limitée, conformément & la recommandation G823 de I'UIT-T ; la gigue maximale
admissible en entrée de Point d’Interconnexion doit étre conforme aux valeurs décrites dans
le tableau 1/G823.

13.9 Synchronisation

Les caractéristiques physiques du signal d'horloge a linterface 2,048 Mbit/s doivent étre
conformes a la recommandation G823 de I'UIT-T.

Les équipements de I'Opérateur doivent étre synchronisés conformément a l'article 3 de la
recommandation Q541 de I'UIT-T.

L'objectif des caractéristiques de rythme dans l'équipement de |'Opérateur devront étre
conformes a la recommandation G811 de ['UIT-T.

13.10 Qualification des Liaisons d'Interconnexion

13.10.1 Parameétres

La recommandation G.821 de I'UIT-T définit la qualité en matiére d'erreurs d'une communication
fictive de référence a N x 64 kbit/s, avec N<32, soit pour un débit < 2 Mbit/s

La recommandation G.826 de I'UIT-T définit la qualité en matiére d'erreurs sur un conduit fictif
de référence a haut débit. Il s'agit de débits binaires constants, égaux ou supérieurs au deébit
primaire de 2 Mbit/s.

Ces conduits peuvent emprunter un réseau basé sur la hiérarchie numérique plésiochrone (PDH),
la hiérarchie numérique synchrone (SDH), ou d'une autre nature, comme les réseaux de
transport de cellules.

Dans le cas du conduit fictif de référence de 27 500 km, dont l'allocation est de 100% les

demarrage des opérations.

Tout probléme détecté par I'une des Parties devra impérativement étre signalé a l'autre Partie.
Lorsque la gravité du probleme I'exige, un rapport d'anomalie sera établi.

Un échange d'informations est formalisé, il tiendra lieu de "procés-verbal de qualification” et le

formulaire suivant sera compléte.
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Formulaire de procés-verbal qualification des conduits

Identification du POI:

Type de POI:

Durée des mesures:

Sites de mesure:
Opérateur :

Ooredoo:

Date des mesures:

Nom et coordonnées (des) du responsable (s) technique(s) de I'Opérateur:

Nom et coordonnées (des) du responsable (s) technique(s) Ooredoo:

Résultats des mesures (tickets an- | Nombre
nexes)

Commentaires de Ooredoo

Commentaires de ['Opérateur

13.11 Tests et mise en service des services d’interconnexion

Préalablement :

« A la mise en service d'un nouveau service accés VB sean. N
« A limplantation d'une nouvelle version logicielle d'un commutateur de I'une\ou |'autre des.
\‘ . = 2

LY -

Parties impactant les protocoles de signalisation
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« Au changement de protocole de signalisation utilisé a l'interface

Des opérations de vérification de bon fonctionnement s'effectuent selon une liste de tests
préalablement définie par les Parties a partir des listes de tests de base.

Les tests se feront conformément aux normes en vigueur telles que définies a I’Article 13.1.Des
tests simplifiés pourront étre réalisés d'un commun accord.

L'’Annexe 1 de la présente OTTI décrit exhaustivement les procédures de tests d'interconnexion
complets ainsi que celles relatives aux tests d’interconnexion simplifiés.

14. Annexe 7 : Service de colocalisation sur un POI du ré-

seau de Ooredoo

14.1 Principes généraux

L'équipement de transmission est installé dans une piéce du batiment site de colocalisation
déterminée par Ooredoo ; I'opération d’installation consiste a raccorder les équipements de
transmission colocalisés a la Liaison dInterconnexion selon le schéma de principe figurant au

paragraphe 14.2.

Le lieu d'implantation de I'équipement est déterminé par Ooredoo; cet emplacement est banalisé
au milieu d'autres équipements. Le lieu d'implantation des équipements de I'Opérateur est
déterminé selon les regles d'ingénierie et les disponibilités en capacité d'hébergement de
Qaoredoo.

Chaque Partie est responsable de linstallation de ses propres équipements. OOREDOO peut
demander a 'Opérateur, selon le type de matériel a installer et le fournisseur, que celui-ci réalise
l'installation. Dans ce cas, 'Opérateur exécute ou fait exécuter par son sous-traitant les travaux
d‘installation de I'équipement, dans le respect des normes d‘ingénierie indiquées par OOREDOO,
sous la surveillance d'un employé de OOREDOO qui peut a tout instant s'il le juge nécessaire
faire interrompre les travaux si ceux-ci sont effectués dans des conditions non conformes ou en

cas de danger grave ou imminent pour les personnes ou les installations.

Ooredoo réalise la partie de la Liaison d'Interconnexion colocalisée comprise entre le point de

coupure optique et le répartiteur numérique du commutateur.

Les équipements de transmission installés par |'Opérateur doivent permettre le multiplexage-
démultiplexage selon les recommandations G703 et G704 nécessaires pour un raccordement sur

R T, s
ok 8UO 2

le commutateur du réseau public de Ooredoo. >

Prme: A

. . s . ,..I'\-i: AT \ :,1
Les équipements, quel que soit leur provenance industrielle, doivent "eSP"-"?te_tridaps e @ Q e \dé
I'offre de colocalisation, les normes techniques en vigueur. \ .‘."',-."‘\ Ve _,';"}};
.."‘Z-';:\\ / ol
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~_I8lant 3 T
67

68



Classification : Confidental

Offre Ooredoo Tunisie 2024

14.3 Régles de sécurité

L'Opérateur devra se conformer aux réglements du travail en vigueur chez OOREDOO.

L'accés des personnes dans les batiments de OOREDOO est controlé. Les régles de sécurité sont

décrites ci-aprés.
14.3.1 Généralités

Un site de colocalisation est un batiment de OOREDOQ hébergeant des équipements de
'Opérateur utilisés dans le cadre de la présente offre de colocalisation de I'Offre Technique et
Tarifaire d’ Interconnexion de OOREDOO

Pour chaque site de colocalisation, un accord local sera élaboré sur la base des principes
généraux indiqués ci-apres et prenant en compte les spécificités locales.

L’Opérateur ne dispose pas d'une autorisation d'acces libre & ses installations colocalisées.

Toute intervention doit faire I'objet d'une demande préalable auprés de Ooredoo qui, apres

vérification, autorise |'acces.

L'Opérateur n'a acceés qu'a ses propres équipements et se fait assister en permanence par un
agent de OOREDOO pendant toute la durée de ['intervention.

14.3.2 Conditions d’accés

OOREDOO mettra a la disposition de |'Opérateur un coordinateur (ci-aprés « Coordinateur ») qui
sera responsable de la vérification de la conformité de toutes les demandes, des autorisations
des demandeurs et de la coordination a linterne entre les différentes équipes de OOREDOQO

impliquées.

OOREDOO s'efforcera de proposer un point d'entrée téléphonique accessible 24 heures sur 24
et7 jours 7 ayant pour mission de noter les demandes d'intervention.

14.3.3 Autorisation d'intervention courante

Pour chaque site de colocalisation, I'Opérateur fournit la liste des personnes susceptibles
d'intervenir en indiquant le(s) nom(s), prénom(s), fonction(s) dans I'entreprise et nationalité(s).
En retour, OOREDOO accorde une autorisation écrite d'intervention pour ces personnes, dans les
meilleurs délais. Cette autorisation est valable pour une période limitée dans le temps et pour

des sites de colocalisation bien déterminés. e,
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Le Coordinateur vérifie I'autorisation des personnes et confirme I'heure de début d'intervention.
Cette heure d'intervention est I'heure & laquelle I'intervenant de I'Opérateur pourra accéder au

site de colocalisation.
14.3.4 Autorisation d'intervention exceptionnelle

L'Opérateur peut demander une autorisation d'intervention exceptionnelle. Pour ce cas
I’Opérateur aura fourni au préalable le (ou les) nom(s) des personnes habilitée(s) a demander
une autorisation d'intervention exceptionnelle. Ce type de demande doit garder un caractére

exceptionnel.

Une personne habilitée adresse une demande d'autorisation au Coordinateur en confirmant par
Courrier et en indiquant le nom, prénom, fonction et nom de |'entreprise (s'il s'agit d'un sous-
traitant ou d'un fournisseur), et nationalité, ainsi que le motif de l'intervention. Aprés les
vérifications nécessaires selon les régles en vigueur, OOREDOO accorde une autorisation

d'intervention.

Pour toute demande d'autorisation d'intervention exceptionnelle suite a une dégradation critique
du réseau, OOREDQO répondra dans I'immédiat.

14.3.5 Conditions d'intervention

Le ou les intervenants sont assistés par un agent de OOREDOO a leur arrivée sur le site et

pendant toute la durée de l'intervention.
Ils doivent se conformer aux sollicitations de I'agent de OOREDOO en particulier :
» Dépdts des papiers d'identité a l'arrivée sur le site

+ Port du badge

Emargement du registre d'intervention qui spécifie I'identité des intervenants, I'heure d'arrivée
et I'neure de départ.

Ces points seront précisés dans le protocole local.

L'intervenant de I'Opérateur n'a accés qu'a ses propres équipements et donc, il ne peut circuler
librement dans les locaux et doit s'en tenir aux endroits qui lui sont réservés. L'intervenant a
I‘obligation de respecter les consignes de sécurité de I'immeuble, et en particulier I'interdiction
de fumer, et le respect de toutes les procédures. o

. ‘n’i\’r’t.' * _-‘-_,r. U' 5
25 et
L'intervenant de I'Opérateur doit étre habilité a intervenir sur ou a prox'i:g:\jiér._rilzéquj\péﬁféﬁts
électriques. 1= TN |8
3

L’utilisation d’appareils photos et caméras n‘est pas autorisee. W%
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L'agent accompagnateur de OOREDOO exerce la fonction d'agent de sécurité et prend les
mesures qu'il juge nécessaires, selon les conditions de sécurité des lieux, y compris I'interruption
de l'intervention. Un rapport d'incident est systématiquement établi (oral et écrit) pour aviser les
responsables de OOREDOO et de |'Opérateur.

En cas d'incident, une enquéte intene & OOREDOO sera instruite qui pourra conduire a
reconsidérer certaines autorisations pour raisons de sécurité,

14.4 Essais / Mise en service de l'interconnexion

Préalablement & la mise en service d'un nouveau commutateur de rattachement, ou suite a
I'implantation d'une nouvelle version du logiciel d'un commutateur de rattachement de l'une ou
l'autre des deux Parties, ou suite au changement de protocole de signalisation utilisé a
I'interface, des opérations de vérification de bon fonctionnement s'effectuent selon une liste de
tests préalablement définie par les Parties dans le cadre du CBT, a partir des listes de tests de
base. Dans certains cas de figure qui seront explicités, des tests simplifiés pourront étre réalises.
Les tests se feront conformément aux normes en vigueur.

14.5 Tarifs et Modalités de facturation

Les Tarifs et Modalités de facturation relatifs a la colocalisation sont traités a l'article 7.4.

14.6 Conditions générales a la fermeture ou la résiliation d’un

contrat de colocalisation
14.6.1 Résiliation avant expiration de la durée minimale de raccordement

La durée minimale du contrat de colocalisation (ci-aprés « Contrat de Colocalisation ») est de
douze (12) mois. Elle s‘apprécie & compter de la date de Mise a en Service du raccordement.

Avant l'expiration de la durée minimale du Contrat de Colocalisation, celui-ci peut étre résilié par
I'Opérateur par Courrier avec Accusé de Réception (ci-aprés « CAR ») adressée a OOREDQO et
sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois.

L'Opérateur est alors redevable de la somme correspondant a la période restant a courir.

Pour toute demande de résiliation faite moins de trois (3) mois avant la date de fin de durée
minimale, I'Opérateur reste redevable du tarif correspondant a la durée du préavis de trois (3)

mois.

Le montant d(i est immédiatement exigible a la date de résiliation.
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14.6.2 Résiliation aprés expiration de la durée minimale de raccordement

Aprés l'expiration de la période minimale prévue de douze (12) mois, le Contrat de
Colocalisation peut étre résilié sans frais par CAR adressée a OOREDOO et sous réserve du
respect d'un préavis de trois (3) mois.

14.7 Responsabilité au titre des équipements installés

OOREDOO n‘est pas responsable des dommages causés aux équipements de |‘Opérateur
installés dans ses locaux, en ce qui concerne la détérioration suite a effraction ou le vol,

lorsqu’aucune faute ne peut lui 8tre imputée.

En revanche, chaque Partie est responsable de tout dommage direct causé par son personnel ou
par ses installations, aux équipements de I'autre Partie installés dans ses locaux.

En aucun cas les dommages indirects subis n'ouvrent droit a réparation. Les dommages indirects
au sens de la présente sont ceux qui ne résultent pas directement d'une faute de la Partie en
cause, et notamment, les pertes d'exploitation et les préjudices commerciaux. Dans le cas de
préjudice indirect, les Parties et leurs assureurs respectifs renoncent a tout recours réciproque,

sauf en cas de malveillance de I'une des Parties,

OOREDOO s’engage a s‘assurer, pour des sommes suffisantes et auprés d'une compagnie
notoirement solvable contre tous risques raisonnables. Par ailleurs, elle prend toute disposition
nécessaire pour se conformer a la réglementation en vigueur en matiére de protection et de
détection incendie.

Par ailleurs, I'Opérateur est responsable de ses équipements installés dans les locaux de
OOREDOQO. A ce titre, il doit pouvoir étre fait la preuve par I'Opérateur, de sa capacité a assumer
les conséquences financiéres des dégdts que pourraient occasionner ses équipements tels
qu'incendie, explosion, ainsi que les risques locatifs et les recours des voisins. Pour chaque site
accueillant les équipements de I'Opérateur, OOREDOO indiquera le montant financier du risque a
assurer.

Ce montant financier du risque a assurer sera exprimeé forfaitairement par OOREDOO selon les
trois (3) classes de risques suivantes:

« Classe 1: strictement inférieur a cent mille (100 000) dinars tunisiens ;

« Classe 2: entre cent mille (100 000) et cing cent mille (500 000) dinars tu

) R
N N &
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Pour administrer la preuve de sa capacité & assumer les conséquences financiéres des risques a

« Classe 3: strictement supérieur & un million (1 000 000) de dinars tunisiens.

assurer tels qu'ils sont définis ci-dessus, I'Opérateur s'engage a produire une attestation
d’assurance émanant d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.
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Cette attestation précisera la nature des garanties et les montants d'assurance qui devront étre
conformes & la situation correspondant aux classes de risques sus définies ainsi que les

franchises.
Cette attestation précisera également que |'assuré est a jour du paiement de ses primes.

Chaque année une nouvelle attestation devra étre produite, étant expressément entendu que, si
I'Opérateur installe ses équipements en cours d'année dans de nouveaux locaux correspondant a
une classe de risque supérieure a celle figurant sur |'attestation produite a I'origine, -I'Opérateur
s'engage a produire une nouvelle attestation d'assurance précisant que le montant maximal du
risque financier réévalué est effectivement couvert.

L'Opérateur s’engage & matérialiser la propriété des équipements hébergés chez OOREDOO et,
en cas de saisie ou de prétention d'un tiers a I'exercice de droits sur les lesdits équipements, a
en aviser immédiatement l'autre Partie afin de lui permettre de sauvegarder ses droits avant

tout acte de saisie.

De la méme maniére, en cas de procédure collective a I'encontre de OOREDQO, celle-ci est
tenue d’aviser immédiatement I'Opérateur.

14.8 Conditions d'environnement requises

Cette section définit les conditions d'installation et d‘environnement des équipements de
I'Opérateur sur un emplacement fourni par OOREDOQ, emplacement pouvant appartenir a
I'Opérateur ou a un tiers.

Cet emplacement doit permettre d'assurer un fonctionnement optimal de I'équipement terminal,
de réaliser convenablement son installation et d'effectuer une bonne exploitation et

maintenance.

Cet emplacement peut étre un local d'accueil installé en partie commune d'un batiment ou dans

un environnement extérieur.

Le local d'accueil est une construction en dur, accessible par une personne, résistant aux

conditions climatiques ou électromagnétiques extérieures.
Le contenant d'hébergement, en général préfabriqué, peut-étre du type shelter, armoire, coffret.

Les normes auxquelles il est fait référence constituent le minimum exigible et peuvent dans

certaines circonstances ne pas suffire au bon fonctionnement des équtpements auquel cas
L7 anE Sy
OOREDOO se réserve la possibilité de demander des actions correg_tw_ A émentalres.
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Les locaux hébergeant des équipements de |'Opérateur doivent Pouvmr élg'é\ dpoesslbles en

heures ouvrables et non ouvrables, et les conditions d’acces sem it indiquées ﬁ;} ‘OOREDOO a
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14.9 Cahier des charges pour les travaux de pénétration du cable
dans le site de colocalisation

Cette section a pour objet:

e de préciser les modalités techniques a mettre en ceuvre par |'Opérateur pour passer des
cables de télécommunications pour réaliser un lien d'interconnexion de réseau dans le cadre
de l'offre de colocalisation de OOREDQO ;

« de définir le traitement des études ;
« de donner les conditions de réalisation et de mise en ceuvre,

A la fin des travaux, OOREDOO vérifie le respect des dispositions du présent cahier des charges.
En cas de non-respect, I'Opérateur procéde, a ses frais, aux ameénagements nécessaires dans un
délai de quinze (15) jours a compter de la date de communication.

L'Opérateur et OOREDOO devront respecter les textes réglementaires tunisiens concernant la
protection des personnes et des matériels notamment les mesures destinées a assurer la
sécurité des travailleurs contre les dangers électriques et les mesures fixant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

L'Opérateur devra respecter les régles concernant l'accés aux batiments de OOREDQO.

Chaque Partie désignera les personnes responsables qui seront les correspondants lors de la
mise en ceuvre du présent cahier des charges.

Dans le texte du présent cahier des charges, les installations sont le génie civil, les

infrastructures correspondent aux cables.
14.9.1 Description de l'opération
L'opération consiste a :

« réaliser la pénétration d'une conduite de |'Opérateur dans une chambre désignée de
OOREDQO;

 tirer un cable depuis cette chambre jusqu'a l'infra répartiteur du batiment abritant le POI ou
le commutateur d'abonnés ;

s connecter ce cable a un point de coupure ;
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14.9.2 Etude et demande d'utilisation

L'Opérateur souhaitant faire appel a I'offre de colocalisation, émet une commande de colocalisa-
tion, conformément a I'imprimé qui sera fourni par OOREDOQO.

Pour la partie cable, la commande de raccordement en colocalisation devra comporter toutes les
informations demandées sur le bon de commande, et notamment les divers éléments techniques

suivants .

« Un plan de situation correspondant a la définition de la demande ;

e Le tracé du réseau projeté avec en particulier s'il y a double adduction ou non ;
¢ Le nombre et le type des cables a poser ;

¢ La date prévisionnelle de réalisation des travaux ;

e Les caractéristiques des cables.

Lors de son acceptation, OOREDQO adresse a I'Opérateur les éléments suivants :
e |a position de la chambre ;

« le point exact de pénétration de la conduite dans la chambre (ou le point d'arrivée de la
conduite si OOREDQO réalise |la pénétration) ;

« lalongueur entre la (ou les) chambres et le (ou les) point(s) de coupure prévu(s) ;
s le matériel a fournir par I'Opérateur ;

o le devis des colts d‘accés a l'offre.

14.9.3 Responsabilité des intervenants

L'Opérateur est seul responsable:

« de la sécurité de ses agents et prend notamment toutes les dispositions nécessaires pour
faire respecter les régles en vigueur, en matiére de sécurité et d'hygiene et de conditions de
travail ;

« des conséquences éventuelles que le chantier ouvert par son personnel peut eﬂggflﬂf,?twis-é-
A7 AT R,
SR [

vis des tiers et des réseaux déja installés ;

« des actions de ses sous-traitants.

L
-
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14.10 Cahier des Charges des travaux d’installation d

76



Classification : Conlidental
Offre Ooredoo Tunisie 2024

ments de transmission colocalisés relatifs a I'interconnexion

14.10.1 Travaux réalisés par OOREDOO

Le présent article traite le cas général d'installation des équipements de transmission colocalisés
par OOREDOO.

Les travaux d'installation des équipements colocalisés sont, en principe, réalisés par I'Opérateur
propriétaire des équipements.

OOREDOQO réalise la partie de la liaison d'interconnexion colocalisée au niveau du répartiteur

numérique du commutateur.

Le lieu d'implantation des équipements de |'Opérateur est déterminé selon les régles d'ingénierie
et les disponibilités en capacité d'hébergement de OOREDOO.

Les équipements de transmission installés par I'Opérateur doivent permettre le multiplexage-
démultiplexage du conduit d'entrée de I'opérateur avec des liens a 2Mbit/s selon les
recommandations G703 et G704 nécessaires pour un raccordement sur le commutateur du
réseau public de OOREDQO.

Les équipements, quel que soit leur provenance industrielle, doivent respecter dans le cadre de
I'offre de colocalisation, les normes techniques en vigueur,

14.10.1.1 Présentation

Ce cahier des charges a pour objet :

» de préciser I'ensemble des opérations d'installation, de réception et de mise en service locale
des équipements de transmission pour réaliser un lien d'interconnexion de réseaux dans le

cadre de |'offre de colocalisation.

¢ de préciser les responsabilités de |‘Opérateur en tant que maitre d'ouvrage et les
responsabilités de OOREDOO maitre d'ceuvre de I'opération d'installation.

« de définir le traitement des études. ,\o/“,‘f_{f.:
. 1S/ e\ N
« de donner les conditions de réalisation, de mise en ceuvre et de réception des:'t_;a’vau.ix.' i | E

de décrire les dispositions relatives aux opérations de construction et les maté'i'-l’_‘ :
N2 Nationd® 2
OOREDOO en tant que maitre d'ceuvre, peut sous sa responsabilité faire appel & Un-sous-
traitant,

OOREDOO prend toutes les précautions relatives a l'installation et en assume toutes les

conséquences.
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OOREDOO se réserve le droit de vérifier le respect des dispositions du présent cahier des

charges.

En cas de non-respect, I'Opérateur procéde, a ses frais, a la mise en conformité a la demande de
OOREDOO et dispose d‘un délai de quinze (15) jours pour s’y conformer.

OOREDOO désigne I'entité interlocutrice de I'Opérateur selon le lieu et le type de raccordement.
14.10.1.2 Description de I'opération

L'opération & la charge de OOREDOO se réalise en deux étapes :

« Installation de I'équipement

« Mise en service locale de I'équipement

L'opération de mise en service de I'équipement de 'Opérateur reléve de la seule responsabilité et
compétence de I'Opérateur.

14.10.1.3 Responsabilité
OOREDOO est responsable :

« de la réalisation de l'installation conformément a la convention d‘interconnexion entre
OOREDOO et I'Opérateur et au présent cahier des charges technique ;

« de la sécurité de leurs agents et de leurs sous-traitants éventuels et prennent notamment
toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter les régles en vigueur, en matiére de
sécurité, d'hygiéne et de conditions de travail.

« de la sécurité des biens conformément a la Iégislation tunisienne,

« des conséquences éventuelles que le chantier ouvert par leur personnel peut engendrer vis-a-

vis de I'ensemble du personnel présent sur le site de OOREDOO.

« des conséquences éventuelles que le chantier ouvert par leur personnel peut engendrer vis-a-
vis du fonctionnement des réseaux de télécommunications déja installés,

OOREDOO et son sous-traitant éventuel, s'engagent & respecter les textes légalx £r réglemen-
A '\'}'\'.;

taires concernant la protection des personnes et des matériels conformémentau code-du travail
f 2 s\

et des textes pris en application. =/

14.10.1.4 Traitement de I'étude \&\

Si I'Opérateur souhaite faire appel a l'offre de colocalisation, il émet tihe:'e6mmande de
colocalisation & OOREDOO, dont le modeéle est communiqué par OOREDOO conformément aux
conditions fixées dans la convention d’interconnexion signée entre OOREDOO et |'Opérateur.
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Pour la partie équipements de transmission, la commande de raccordement en colocalisation doit

comporter les éléments techniques suivants :
« le type de raccordement sur POIL

e les caractéristiques de I'équipement nécessaires a linstallation, fournisseur, puissance
électrique, dissipation calorifique, calibre de la protection électrique, le document descriptif
des points de raccordement a I'équipement

e L'architecture du réseau projeté

« Le planning des travaux d'installation avec déclinaison des dates de :
— Début de réalisation (date prévisionnelle)
- fin d'installation de I'équipement
- mise en service locale de I'équipement

Si la commande est recevable, OOREDOO adresse a I'Opérateur une proposition indiquant :

¢ |'accord sur le planning ou proposition de modification ;

e la surface allouée, le lieu d'implantation de I'équipement, batiment, étage, salle, travée,

position dans la travée
« |le mode de fixation du bati, plancher surélevé, dalle sur sol dur, infrastructure haute ;
« les points de raccordement, le type de connectique admis au répartiteur numérique ;

e une estimation de la longueur des cables de liaison entre I'équipement et le répartiteur

numérique ;
« le matériel & fournir par I'Opérateur autre que le matériel propre a |'équipement
+ les conditions de livraison du bati.
La demande peut &tre prononcée soit comme :
s recevable sans réserve (ci-aprés « DRSR ») ;

e« recevable avec réserves devant étre levees
« DRAR ») ;

» irrecevable (ci-aprés « DI »).
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14.10.1.5 Installation de I'équipement

L'opération d'installation consiste a mettre en place le bati de transmission, d'intégrer ses
différents chassis et de procéder a son raccordement a la structure d'accueil de OOREDOO.

L'Opérateur fournit les équipements suivants :

le(s) bati(s),

¢ le(s) chassis énergie,

¢ les équipements de transmission,

« le(s) chassis additionnels (ex chassis de levage pour fibres optiques),
e les réglettes numériques dont le type est prescrit par OOREDOO,

¢ |a documentation de I'équipement,

« la documentation sur l'installation de I'équipement.

OOREDOQ effectue l'installation des équipements de transmission et de leur alimentation dans
un bati aux normes en vigueur, ainsi que leur raccordement jusqu'au répartiteur numérique a
2Mbit/s.

OOREDQO fournit :

« linfrastructure de la travée ;

¢ la téte de travée de distribution d'énergie -48v ;

¢ les emplacements et les points de raccordement d'énergie ;

» les emplacements et les points de raccordement au répartiteur numérique.

14.10.1.6 Contraintes d'installation

3:'_1”!.-::.1\‘_ _'.
OOREDOO et I'Opérateur s'engagent a déployer leurs meilleurs efforts pour répondre aux exi-
gences suivantes :

Adaptation a la structure d'accueil, infrastructure de travée, accés au répartiteur numérique

Béti d'accueil des équipements de transmission aux normes en vigueur

Les masses des équipements doivent pouvoir 8tre raccordées a un réseau de masse

Renforcement des données d'installation pour un site identifié parasismique

L]
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Identification claire et visible de I'appartenance du bati
e La surface totale attribuée par site
« Les données de gestion de OOREDOO concernant les emplacements au répartiteur numerique

« Etiquetage clair et visible des cables de liaison entre le bati et le répartiteur, conformément
aux régles préconisées par OOREDOO.

 Lieu de dépot différencié des éléments du lot de maintenance de |'opérateur
« Horaires d'ouverture du chantier avec éventuellement rajout de contraintes locales
« Respect des consignes de protection contre les effets de I'électricité statique

e L'équipement de télécommunications est alimenté conformément aux exigences de I'ETS 300-
132-2

« Le réseau de connexion de masse de I'équipement s'appuie sur la configuration "réseau de
masse maillée" de I'UIT-T K27 et sur I'ETSI 300 253

« Respect des spécifications techniques concernant les installations d’énergie

» Respect des spécifications techniques concernant I'environnement radioélectrique et la

protection des équipements.

Electromagnétisme niveaux d'émission (se référer aux normes internationales en

vigueur)

- Electromagnétisme Immunité des équipements (se référer aux normes internationales en

vigueur)
~ Compatibilité électromagnétique (se référer aux normes internationales en vigueur)

_ Une mesure de l'alimentation -48V est effectuée avant et aprés mise sous tension du bati
et formalisée dans un PV de constat, fourni par OOREDOO, des mesures électriques
relatives a la résistance de raccordement du bati au réseau de masse et de la résistance
de raccordement des blindages de cébles fournis par I'Opérateur.

_ La résistance de raccordement du bati au réseau de masse est mesurée par OOREDOO et
I'Opérateur :
e 4
- Quatre mesures sont effectuées entre quatre points quelconques de la mas%e’mxet la
borne de terre de la salle. Chacune de ces mesures doit donner un résai{at mfaeq & 5'-.

milli ohms et étre mentionnée dans le PV de constat, fourni par OORE A0, de,s ma‘qurb.s'

électriques relatives aux alimentations du bati.

_._‘/‘ -
. -K.é f\’&!ioﬂ'd‘t-
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- Le raccordement a la masse des écrans des cables est effectué aux deux extrémités, en
entrée de bdti et en entrée de répartiteur, Chacune des mesures doit donner un résultat
inférieur a 0,7 Ohm. Si ce chiffre s’avére impraticable, les deux Parties pourront convenir
de le revoir en CBT, en tenant compte des caractéristiques et des exigences minimales des
équipements de chacune des Parties. En tout état de cause, ce chiffre demeurera un
objectif a atteindre par les Parties sur un horizon de deux ans.

Les PV de constat sont établis conjointement entre les deux parties.
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14.10.1.7 Déroulement de I'opération
14.10.1.7.1 Préalable a I'ouverture de chantier

notification de I'acceptation de la commande de colocalisation OOREDOO

+ envoi a I'Opérateur du descriptif technique de l'installation, de la liste des OOREDOO
intervenants (identité) et un complément d'informations pour livraison sur

le site,
+ planning de I'opération et fiche de livraison du matériel sur le site I'Opérateur
e visite conjointe de I'Opérateur et de OOREDOO du site pour étudier la Opérateur
faisabilité de la colocalisation - fiche état des lieux pour double visa de et OORE-
I'Opérateur et de OOREDOO apres vérification de conformité par rapport au DOO

descriptif technique. Document fourni par OOREDOO.

o levée des réserves émise par I'Opérateur et/ou OOREDOQO lors de la visite Opérateur
du site et OORE-
DOO
¢ accord de OOREDOO sur le planning de I'opération OOREDOO
¢ mise a disposition du site par OOREDOO OOREDOO
« Courrier de notification de l'ouverture de chantier émis par OOREDOO avec Opérateur
réunion d'ouverture de chantier et OORE-
DOO
« ouverture du chantier et du journal de bord OOREDOO
« saisie dans le journal de bord des faits marquants et problémes rencontrés OOREDOO

Il est entendu que la maintenance des équipements sera toujours effectuée par I'Opérateur.

14.10.1.7.2 Réception du matériel livré sur le site OOREDOO en présence d'un repré-
sentant (OOREDOO + I'Opérateur)

s inventaire aprés vérification de [lidentification des différents éléments constituant

I'équipement.,

' Fﬁéations décrites

e procés-verbal de réception. Un modele sera fourni par OOREDO{iE "\_

\
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14.10.1.7.3 Installation de I'équipement (OOREDOOQ)
« mise en place et ancrage du béati d'accueil des équipements de transmission,

« intégration des différents chdssis dans le bati d'accueil, chéssis d'énergie, chdssis de

transmission, chassis optionnel,
+ interconnexion des différents chdssis au chassis d'alimentation,

« mise en place des liens a 2 Mbit/s ou de hiérarchie supérieure entre I'équipement de

transmission et le répartiteur numérique,
e mesure de la tension d'alimentation -48v avant mise sous tension du bati,
e établissement d'un constat,
« raccordement du bati au réseau de masse et a la source d'énergie.
« raccordement des points d'alarme sur le systéme d’observation existant
14.10.1.7.4 Mise en service locale de I'équipement

La mise en service locale de I'équipement succéde a |'opération d'installation et débute des que
les travaux d'installation ont été exécutés et terminés selon les conditions préalablement

définies.

Cette opération permet de contréler I'équipement dans son environnement et de vérifier son bon

fonctionnement interne par un rebouclage momentané de ses propres points d'acces.

L'Opérateur, ayant colocalisé ses équipements, fournit temporairement les moyens nécessaires a

la mise en service :

¢ le terminal informatique nécessaire au dialogue avec le bati
 les données informatiques pour le téléchargement des configurations souhaitées
« la documentation de mise en service locale de |'équipement
14,10.1.7.5 Contrainte de mise en service locale

Mise en place en CBT d'un dossier de Mise a Disposition (MAD) contenant : : ‘:

— les éléments nécessaires pour le bon déroulement des opérations

— la fiche descriptive des différentes taches a réaliser et le support d'enregistrement de leur

réalisation

- le dossier de relevée des mesures
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- le cahier de bord
- le bilan de réalisation

e Tous les faits marquants et problémes rencontrés durant |'opération sont consignés dans le

cahier de bord
o Respect des consignes de protection contre les effets de I'électricité statique
s Horaires d'ouverture du chantier avec éventuellement rajout de contraintes locales
14.10.1.7.6 Déroulement de I'opération
14.10.1.7.6.1 Mise sous tension - Contrdle de I'alimentation
A réaliser par OOREDOO
« mesure des tensions d'alimentation -48v aprés mise en tension du bati et de ses équipements
« établissement d'un constat
+ tensions secondaires et distribution de ['alimentation
¢ contréle des convertisseurs

e contrble des alarmes sur bati et en bout de travée

14.10.1.7.6.2 Mesure de la résistance de raccordement du bati au réseau de masse
A réaliser par OOREDOO

s établissement d'un constat

14.10.1.7.6.3 Mesure de la résistance de raccordement des blindages de cable

A réaliser par OOREDOO

« établissement d'un constat =
14.10.1.7.6.4 Contrdle de fonctionnement de I'équipement

A réalis ar OOREDOO

« controle de la continuité des accés 2 Mbit/s a partir du répartiteur numeérique »

e contrble des alarmes associées aux acces 2 Mbit/s
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e contrdle de la sécurisation -48v
+ controle de l'activation et du bon fonctionnement des cartes de secours
« qualification en local d'un accés a 2 Mbit/s par carte affluents 2 Mbit/s

14.10.1.7.6.5 Contrdle des boucles d'alarmes

A réaliser par I'Opérateur
14.10.1.7.6.6 Réception de I'équipement

La réception de I'équipement est prononcée par |‘Opérateur a partir des différents
enregistrements et Procés-Verbaux établis durant les prestations d'installation et de mise en

service locale de I"équipement,

e PV surinventaire et état du matériel

« PV offrant la garantie de la bonne réalisation des tests décrits précédemment
« Feuille d'enregistrement, conformité des résultats de mesure

« Certification du fournisseur selon spécificité de I'équipement notamment la certification de
I'activation des dispositifs de sécurité pour les équipements pourvus de tels dispositifs

¢ PV de constat mesures optiques
e PV constat mesures électriques des affluents 2 Mbit/s,

Tous les modeles de procés-verbaux et de constat cités ci-dessus seront mis en place et agrées
en CBT.

14.10.2 Travaux réalisés par I'Opérateur

Le présent paragraphe traite le cas général d'installation des équipements de transmission

colocalisés par I'Opérateur.

En vertu du principe de réciprocité devant présider les relations entre OOREDOO et I'Opérateur
et conformément aux dispositions de la convention d'interconnexion prévoyant que les travaux
d'installation des équipements colocalisés sont réalisés par la Partie propriétaire des
équipements, cette clause est exactement symétrique de la précédente (article 14.10.1). Ainsi,
les travaux & réaliser par I'Opérateur, dans le cas général d’lnstallatlon des equnpements de
transmission colocalisés par 1'Opérateur sont exactement Identhueg,/t“ceux a réaliser par
OOREDOO, dans le cas général d’installation des équipements de traﬂsmlshon eolocalisés par
OOREDOO. [ )
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Ainsi, pour lire ce paragraphe, il faut reprendre I'ensemble du paragraphe précédent (article
14.10.1Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et systématiquement remplacer OOREDOO

par |'Opérateur et réciproquement.

14.11 Maintenance des équipements colocalisés

14.11.1 Prélocalisation
« Définition
Recherche et détermination de la partie en défaut :

cable jusqu'a I'armoire de brassage ou répartiteur optique

connectique a I'armoire de brassage ou répartiteur optique

équipement colocalisé

connectique, céble et réglettes entre I'équipement et le répartiteur numeérique

éléments au-dela de la réglette numérique

» L'Opérateur pilote les opérations de prélocalisation de défaut.

OOREDOO met & disposition un technicien qui effectue les opérations nécessaires a la
prélocalisation sous pilotage de I'Opérateur.

14.11.2 Interventions sur les équipements de transmission et sur le cdblage
¢ L‘Opérateur assure :

Les travaux de localisation précise du défaut (aprés prélocalisation) et de remise en état
de bon fonctionnement selon les régles de l'art

- la récupération des cartes en panne sur le site POI

la réparation des cartes en panne Y fas %,

|'’échange standard des éléments en panne

les mesures et contrdles aprés travaux

L'Opérateur est seul responsable des délais de remplacement des cartes de réserve.
14.11.3 Prise en charges des coiits d’intervention

L'Opérateur prend en charge les codts d'intervention et de remise en etat de bon fonctionnement
sur les infrastructures dont elle est propriétaire.

87



Classification : Conlidential
Offre Ooredoo Tunisie 2024

14.12 Bon de Commande Colocalisation

Pour toute commande de prestation de colocalisation, un modéle de bon de commande devra
étre mis en place dans lequel figurent au moins les informations suivantes :

a) Identification du contractant

Nom ou raison sociale :

Représenté par (nom, fonction) :
Adresse :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

Télécopie :

Compte de facturation (s'il existe) :

b) Adresse d'envoi de la facture (si différente de |'adresse ci-dessus)

Nom ou raison sociale :
Représenté par (nom, fonction) :
Adresse :

Code postal :

Localité :

Téléphone :

Télécopie :

Compte de facturation (s'il existe) :

c¢) Informations c6té Opérateur

Description de la demande :

ea créer «a maintenir  ea supprimer ea transférer

88



Classification : Conflidential
Offre Ooredoo Tunisie 2024

Nom site POI :

Adresse :

Bat Escalier _ Etage _ Code postal

Localité :

d) Type de raccordement

Liaison d'Interconnexion :

Colocalisation :

e) Signature Opérateur

Fait en double exemplaire a ..........ccooeviiinin T vismcimm s e A S O A U s s A R
Représentant de la société diment habilité a passer la commande:
Qualité:

Signature:

Nom du Correspondant technique :

Téléphone

Observations:

f) Accusé de réception (Partie réservée a OOREDQOQ)

Date accusé de réception OOREDOO :
Signature du responsable OOREDOO :

g) Accusé de réception (Partie réservée a I'Opérateur)

Date accusé de réception Opérateur :
Nom et Signature du responsable Operateur :

h) Formalisation de la commande

Date convenue de mise a disposition:

Date convenue de mise en service de |'interconnexion :

Nom:
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Date:

Signature:

i) Faisabilité

Indiquer les conditions de faisabilité :

o
NG ¥
7 \\3“\ 4
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15. Annexe 8 : Liaisons louées

15.1 Le contrat d’abonnement de liaison louée

Le Contrat entre en vigueur :
e au jour de la signature par les deux parties ou
« au jour de la signature de I'accusé de réception du bon de commande par Ooredoo.

Le Contrat est a durée indéterminée. Il est souscrit pour une durée minimale d'un (1) an a
compter de la date effective de livraison de Ia liaison louée. La durée est calculée a compter de
la date effective de livraison. En cas de modification technique telle qu‘une augmentation de
débit, un changement d'interface ou un déplacement d’extrémité, la durée du Contrat est

prolongée d’une durée minimale d‘un (1) an.

Le versement d'un dépét de garantie peut é&tre demandé par Ooredoo au moment de la
souscription du Contrat et a tout moment au cours de son exécution. Au moment de la
souscription du Contrat, le montant du dépot de garantie est égal aux frais d’accés au service
plus douze (12) mois d'abonnement a la liaison louée. En cours de Contrat, le dépot de garantie
est égal & douze (12) mois d'abonnement a la liaison louée. Le dépbt de garantie n'est pas
producteur d'intérét. Son remboursement intervient, au plus tard, deux (2) mois apres la
résiliation du Contrat, sous réserve du paiement des sommes dues a Ooredoo au titre du

Contrat.

Lorsque le Client utilise le bon de commande, il y décrit sa commande et le transmet & Ooredoo.
Apres vérification de la demande, Qoredoo en accuse réception au Client. L'accusé de réception
matérialise le Contrat passé entre Ooredoo et le Client, Ces documents sont transmis par

courrier ou par télécopie.
15.2 Paiement des factures

Les sommes dues au titre du Contrat font I'objet de factures adressées au Client, Les factures
sont bimestrielles ou mensuelles. Le montant de l'abonnement est payable d'avance, a
I'exception de la période comprise entre la date de livraison et le début de la période de factura-
tion qui est facturé a terme échu. Le montant des frais d'accés au service est exigible dés la date

effective de livraison.

gt

Les sommes facturées sont dues & la date d'établissement de la facture dite "date e facture” et -
payables dans un délai maximum de trente (30) jours suivant cette date. La datg'__r;imiﬁ'é _dé" ".-:."‘:'\.

-\

paiement est portée sur la facture. A\
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En cas de retard de paiement, ou de paiement partiel d'une facture, une pénalité de retard est
applicable de plein droit. Cette pénalité est égale au taux du marché monétaire (TMM) majore de
trois (3) points, calculé sur le montant restant dd. La pénalité est due dés le premier jour de re-

tard et sera calculée sur une base journaliére.

Aprés mise en demeure par CAR restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours, Oore-
doo dispose de la faculté de suspendre ses prestations. Si le non-paiement persiste, la résiliation
du Contrat intervient dans le délai indiqué le CAR ci-dessus. Le Client est informé, par CAR, de
cette résiliation. Lorsque le Client défaillant est titulaire d'un ou plusieurs contrats avec Ooredoo,
l'intégralité des sommes dues au titre du Contrat est reportée sur la ou les factures des contrats
a jour. En cas de non-paiement, Ooredoo est en droit de suspendre et éventuellement de résilier

les contrats correspondants.

Pendant les douze (12) mois qui suivent la « date de facture », Qoredoo tient a la disposition du
Client les éléments d'information établissant, en |'état des techniques existantes, un justificatif
de la facture. En cas de réclamation, I'ocbligation de paiement de la somme en litige est suspen-
due, sous réserve du paiement de la partie non contestée de la facture. En cas de rejet de la
réclamation par Ooredoeo, le paiement de la somme en litige devient immédiatement exigible. Le
délai de paiement de cette somme est précisé par Le CAR portant décision de rejet par Ooredoo.

15.3 Livraison des liaisons louées

Le délai de livraison standard de Ooredoo est de trente (30) jours. Le délai standard correspond
au délai minimal requis par Ooredoo pour satisfaire la demande du Client, dans la mesure ou la
desserte interne a été réalisée conformément aux préconisations ci-dessous.

Ooredoo ne peut garantir le respect du délai de livraison standard lorsque :
« des difficultés exceptionnelles de construction sont rencontrées,

« le cdblage de la desserte interne est réalisé par Ooredoo et nécessite I'établissement d'un

devis.

La date de livraison est définie & partir de la date souhaitée et du délai standard. Elle est
négociée entre Ooredoo et le Client. La date convenue de livraison ainsi négociée est précisée
dans le Contrat ou dans I'accusé de réception du bon de commande.

Lorsque le délai souhaité par le Client est supérieur au délai standard, la demande est satisfaite

a la date souhaitée par le Client. Cette date est alors retenue comme date convenue.

On appelle date effective de livraison la date a partir de laquelle le Chenﬁtpeug utiliser la liaison.
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Ooredoo tient le Client informé de I'état d'avancement des travaux. Les informations relatives a
la livraison sont transmises par téléphone ou par tout moyen convenu avec le Client, au
responsable technique indiqué dans le Contrat ou dans le bon de commande pour I'extrémité A
de la liaison, sauf demande contraire du Client. Si, pour des raisons propres a Ooredoo, il s'avére

que la livraison ne peut avoir lieu a la date convenue, Ooredoo le notifie sans délai au Client,

La date effective de livraison est notifiée au Client sous la forme d‘un compte rendu de livraison.
Si cette date n‘est pas contestée sous un délai de sept (7) jours, elle est considérée comme

acceptée par le Client.

Le Client peut demander, sans frais supplémentaires, au plus tard dix (10) jours avant la date
convenue, un report de la date convenue de livraison. Cette demande est adressée a Ooredoo
par lettre ou par télécopie. La demande, admise une seule fois, ne peut donner lieu a un report
d'une durée supérieure a trois (3) mois, a compter de la demande.

Livraison anticipée par Ooredoo : 'abonnement est di & compter de la date convenue. Retard de
livraison du fait du Client : I'abonnement est d{i a compter de la date convenue. Retard de
livraison du fait de Ooredoo : le Client a droit, sans autre formalité, au versement d'une pénalité
de retard dont le taux est fixé, par jour calendaire de retard & 5 % du prix mensuel
d'abonnement au service souscrit, & concurrence d‘un (1) mois d'abonnement au service. Cette
pénalité constitue pour le Client une indemnité forfaitaire couvrant la totalité du préjudice subi.

L'ensemble de ces dispositions s‘applique également & la modification technigue des liaisons

existantes.
15.4 Conditions du raccordement

La livraison de la liaison louée est effectuée au point de terminaison situé a l'intérieur des locaux
occupés par le Client, et selon ses indications. Ooredoo prend a sa charge le colt
d'établissement de la liaison jusqu'au Point d'Entrée, sauf difficultés exceptionnelles de
construction.

On appelle Point d'Entrée le premier "point de coupure" situé sur le parcours défini pour la liaison
du Client et sur la propriété du Client, la propriété d'un tiers ou la partie du domaine public

concédée au Client ou a un tiers.

Sur son réseau, c'est-a-dire entre les Points d’Entrée de chaque extrémité, Ooredoo determine
seule le tracé et les moyens techniques permettant de constituer une liaison louée.

Sept (7) jours avant la date convenue de livraison, le Client met ala dispositiol
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Lorsque ce délai de sept (7) jours nest pas respecté, Ooredoo négocie une nouvelle date de
livraison. Cette date ne peut excéder de quinze (15) jours la mise a disposition par le Client de la
desserte interne et des locaux. L’abonnement au service est facturé a compter de la date
convenue initiale.

Ooredoo procéde au raccordement, en présence du Client, pendant les jours ouvrés, du lundi au
vendredi de 8 heures a 17 heures.

Ooredoo reste étrangére a tout litige pouvant naitre entre le Client et le proprietaire du local ou
tout prestataire & I'intérieur des locaux client a I'occasion de Ia livraison d'une liaison louge.

La fourniture et l'entretien de la desserte interne de la liaison, c’'est-a-dire de I'ensemble des
infrastructures et équipements nécessaires a I'acheminement du service (notamment génie civil,
chemin de cables, cables, etc...) entre le Point d'Entrée et le local oll sont installés les
équipements constituant le point de terminaison ne sont pas compris dans les prestations de

Ooredoo.

Le Client peut, ou non, en confier |a réalisation a Ooredoo. Le cablage de la desserte interne par
Ooredoo fait I'objet d’un devis et les frais facturés sont précisés dans le devis.

Lorsque la demande du Client suppose des modalités particulieres d'établissement de tout ou
partie de la liaison louée, telles qu'une technique ou un parcours distincts de ceux
habituellement utilisés par Ooredoo, ou |'exécution de travaux en dehors des heures et jours
ouvrables, elle est satisfaite par Ooredoo, aprés étude de faisabilité. Cette demande est traitée
en offre sur mesure et fait I'objet d'un devis pour la détermination des frais a la charge du
Client.

En cas de difficultés exceptionnelles de construction, les frais engagés par Ooredoo qui
dépassent un montant fixé par Ooredoo sont a la charge du Client, dans la limite des capacités
utilisées, aprés acceptation d'un devis présenté par Ooredoo.

15.5 Obligations du Client

Pour toute intervention justifiée par la commande ou I'entretien d‘une liaison louée, le Client doit
permettre & Ooredoo, et aux personnes mandatées par elle et qui justifient de leur qualité, la
possibilité d'accéder aux locaux ot sont situés les points de terminaison de cette liaison.

Aucune intervention ne peut &étre réalisée dans les locaux du Client ou d'un tiers sans la
présence du Client ou de son représentant.

Lorsque Ooredoo réalise la desserte interne, le Client doit permettre I'accés a l'ensemble des
"g';d'.';_.iln tiers, le Client

locaux concernés. Si cette intervention nécessite le passage sur la propr
fait son affaire du respect, par ce tiers, des obligations du présent .af_.‘ icle,
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Le Client est tenu d'informer Ooredoo, ou les personnes mandatées, de I'existence et de
l'emplacement des canalisations de toute nature et de tout autre facteur de risque pouvant
survenir dans les locaux ol sont installés les points de terminaison de la liaison louée.

Avant de signaler une interruption du service a Ooredoo, le Client s'assure que le défaut ne se

situe pas sur ses équipements ou sur la desserte interne.

Ooredoo facture toute intervention consécutive a une interruption ou a une défaillance dont
I'origine ne réside pas dans un équipement qu'elle a fourni. Il en est de méme en cas d'usage
anormal par le Client de tout équipement fourni par Ooredoo.

Lorsque la fourniture du service nécessite, au point de terminaison, l'installation
d’équipements par Ooredoo, ceux-ci restent la propriété exclusive de Ooredoo. II appartient au
Client de maintenir les mentions de propriété qui peuvent y étre apposées.

Le Contrat ne transfére au Client aucun droit de propriété sur I'un quelconque des équipements
mis & sa disposition au titre du Contrat, y compris sur les logiciels et leurs documentations,
livrets et instructions techniques fournis au Client par Ooredoo. En conséquence, le Client
s'interdit de procéder a tout acte de disposition ou de permettre tout acte, quel quil soit,
contraire au droit de propriété ou de licence de Ooredoo.

Lorsque des logiciels sont nécessaires a I'utilisation des équipements, Ooredoo concede au Client
un droit d’usage personnel, non exclusif et non transférable sur ces logiciels. Ce droit est
consenti pour la durée du Contrat.

Le Client s’interdit d’effectuer toute adaptation, modification, duplication ou reproduction des
logiciels, quelle qu’en soit la nature, de les installer sur d‘autres équipements et, de maniére
générale, s'interdit tout acte qui contrevient aux droits de Ooredoo.

Le Client ne doit en aucun cas :

débrancher la liaison du point de terminaison,

couper 'alimentation des équipements,
« modifier le cablage des cartes,
« modifier la configuration des équipements.

Le Client s'engage & ne pas modifier le dispositif d'essais éventuellement installé et accepte de le
manceuvrer lorsque les agents de Ooredoo en font la demande.

7 o\(_‘\ﬂ.'lfli .-‘
Le Client assume, en qualité de gardien, les risques correspondant aux équl’pemerfts inétailés par
Ooredoo, dés leur livraison et jusqu'au moment de leur restitution. Cettt responsah\llt couvre

en particulier les cas de détérioration des équipements. » | )
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Pendant toute la durée de fourniture du service, en sa qualité de gardien, le Client s'engage a
souscrire auprés d'un organisme notoirement solvable, une assurance couvrant les dommages
matériels que peuvent subir ces équipements, de telle sorte qu’Ooredoo soit subrogée dans les
droits du Client a Iindemnité versée par la compagnie d‘assurances. Si celle-ci est insuffisante
pour couvrir la totalité des dommages matériels subis par les équipements, Ooredoo en reclame
la différence au Client. Ooredoo communique au Client, sur demande, la valeur des équipements
devant étre assurés.

En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers a des droits sur lesdits équipements, y
compris les éventuels logiciels, le Client est tenu de s'y opposer et d'en aviser immeédiatement
Ooredoo afin de lui permettre de sauvegarder ses droits. De la méme maniére, en cas de
procédure collective, le contractant est tenu d'aviser immédiatement Qoredoo.

15.6 Service apres-vente (SAV)

Ooredoo assure la mise en place des moyens nécessaires a la bonne marche du service. Elle met
3 la disposition du Client un centre de service aprés-vente accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Ses coordonnées sont précisées par Ooredoo dans le Contrat ou dans l'accusé de
réception du bon de commande.

Le Client signale, par téléphone, au centre de service aprés-vente, tout incident affectant le
fonctionnement du service. Il précise, lors de la signalisation, le numéro de la liaison (numéro de
prestation), la nature du défaut constaté, le numéro teléphonique de la personne a contacter,
ainsi que son numéro de télécopie.

Ooredoo fournit au Client un numéro d'enregistrement de la signalisation.

Dans la premiére heure ouvrable qui suit la signalisation, Ooredoo precise au Client le diagnostic
et la durée prévisible de l'interruption. Ooredoo informe régulierement le Client du déroulement
de |a reléve. Ooredoo intervient les jours et heures ouvrables, du lundi au samedi, de 8 heures a

17 heures.

Ooredoo s'engage a rétablir le service dans les dix (10) heures ouvrables qui suivent
l'enregistrement de la signalisation. Les liaisons bénéficient d'une Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR) en moins de 10 heures ouvrables.

L'engagement de Ooredoo couvre toute coupure franche et continue constatée par Ooredoo,
pendant une période d'observation de quinze (15) minutes. La coupure doit provenir d'un
élément quelconque de la liaison installée et exploitée sous la responsabilité de Ooredoo.

avec le Client.
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Le dérangement doit étre confirmé par I'enquéte de Ooredoo. Dans ce cas, le temps de
suspension du service nécessaire aux essais et au dépannage est pris en compte dans le calcul
de la durée de l'interruption. Si le dérangement n’‘est pas confirmé, Ooredoo peut, a la demande
du Client et sous réserve de faisabilité, mettre la liaison en observation durant vingt-quatre(24)

heures ; la liaison est alors inutilisable par le Client.

Si le point de terminaison est hébergé dans le local d'un tiers, le Client prend les dispositions

nécessaires afin que le tiers permette a Ooredoo I'accés au local.

Le délai de rétablissement est suspendu si le Client n'est ni présent ni représenté dans le local
hébergeant le point de terminaison.

De méme, I'existence de contraintes géographiques particuliéres ou la nécessité de mettre en
ceuvre des moyens spéciaux suspendent le délai de rétablissement :

o accés réglementé (route, local technique...), interdiction de passage, transport aérien,
maritime ou fluvial (héliportage, utilisation de bateaux...)

« obstacles naturels a traverser ou & contourner (glissement de terrain, route inondeée...)

« configurations architecturales spéciales non accessibles par les moyens de QOoredoo (phares,

2

En cas d'impossibilité de respecter le délai de rétablissement, Ooredoo avise le Client de la
nature et de la durée prévisible de la panne.

Dés que le service est rétabli, Ooredoo informe le Client par téléphone. Un compte-rendu
d'intervention est transmis systématiquement au Client, par télécopie ou par courrier, dans un
délai de vingt-quatre (24) heures ouvrables a compter du rétablissement.

Le compte-rendu d'intervention indique par signalisation et liaison concernées :

le numéro de la liaison (numéro de prestation),
« la localisation des extrémités,

+ la date et I'neure de dépét de la signalisation par le Client au centre de service apres-vente
(ou du constat de I'incident par Ooredoo) et le numeéro d'incident,

+ la localisation et la nature du dérangement,

« la date et I'heure de rétablissement du service,

\® \'SS-.’(’
N Ao B/
En cas de non-respect du délai de rétablissement (délai de rétablissement supéﬁé@q{q@@gﬁ“’{m)

heures ouvrables) par Ooredoo, le Client a droit au versement d’une pénalité forfaitaire de retard
égale a 25 % de I'abonnement mensuel de Ia liaison.
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Le montant des pénalités de GTR versées chaque année civile pour une liaison est plafonné a :

« Trois (3) mensualités d’abonnement pour une liaison livrée avant le 1% novembre de I'année
considérée,

s Deux (2) mensualités d‘abonnement pour une liaison livrée en novembre de I'année
considérée,

¢ Une (1) mensualité d’abonnement pour une liaison livrée en décembre de |'année considérée.

Le montant de I'abonnement pris en compte dans le calcul des pénalités et des plafonds est celui
facturé au Client au moment du rétablissement, aprés application d’éventuelles remises.

De convention expresse, ces sommes constituent pour le Client une indemnité forfaitaire
couvrant la totalité du préjudice subi et excluent toute réclamation en dommages et intéréts
pour ce motif.

Les pénalités ne sont pas dues lorsque l'interruption du service ou le non-respect du délai de
rétablissement résultent :

d'une modification de la prestation demandée par le Client,

d'un cas de force majeure,

du fait d'un tiers,

« du fait du Client ou d'un mauvais fonctionnement de la desserte interne.

Pour assurer le maintien de la qualité de ses services, Ooredoo peut étre amenée a réaliser sur
son réseau des travaux susceptibles d'affecter temporairement le fonctionnement du service
objet du Contrat. Ooredoo s'efforce, dans toute la mesure du possible, de réduire les

perturbations qui peuvent en résulter pour le Client.

Avant chaque intervention, Ooredoo transmet au Client un préavis, par téléphone et par écrit, en
indiquant les dates, heures et durées prévisionnelles d'interruption de la liaison qui est identifiée

par son numéro.

Si seule la liaison souscrite par le Client est susceptible d'étre affectée par les travaux, Ooredoo
convient avec lui de la plage horaire d'intervention, dans les limites horaires définies pour le

service aprés- vente,

Si, exceptionnellement, a la demande du Client et aprés étude, les travaux programmeés ont lieu
en heure non ouvrable, les frais supplémentaires sont & la charge du Client. -~ - 1y,

I N,
(7 o ':’l'..l - \'\
Si les travaux concernent des liaisons de plusieurs Clients, Ooredoo infor,’rﬁé"le_ﬂienl_'.- dans un
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délai minimum de quinze (15) jours avant les travaux.
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Les interruptions de service dues & des travaux programmés, réalisés soit avec le préavis ci-
dessus, soit en accord avec le Client, ne sont pas considérées comme incidents. A ce titre, elles
ne sont pas prises en compte dans les engagements décrits ci-dessus ou dans les garanties
contractuelles de disponibilité ou de rétablissement éventuelles contractualisées par le Client et

concernant le service.
15.7 Modification du Contrat

Le Client peut demander des modifications techniques telles que les augmentations de débit
ou les déplacements d‘extrémités. La durée du Contrat est modifiée dans les conditions prévues

a l'article 10.3,

Les modifications sont réalisées soit avec suspension du service, soit sans coupure. Les
interventions sont réalisées en heures ouvrables.

Le Client peut demander a Ooredoo le maintien de Ia liaison existante parallelement a la nouvelle
liaison pendant une durée maximum de deux (2) mois. La modification est dite « sans coupure
du service ».Cette faculté garantit la continuité du service pendant les opérations de
modification. La date de fin d’utilisation de la liaison initiale est précisée dans le Contrat ou dans
le bon de commande. Pendant la période de recouvrement, les abonnements propres a chaque

liaison sont dus.

En cas de modification avec suspension de service, I'ancienne liaison louée est automatiquement
résiliée par Ooredoo au jour demandée par le Client,

Le déplacement d'une extrémité d'une liaison louée a une nouvelle adresse, sans changement
des caractéristiques techniques, peut étre réalisé dans les conditions suivantes :

plus de six (6)mois séparent la précédente livraison et la date convenue pour le déplacement,
« la nouvelle liaison est souscrite pour une durée minimale d’un (1) an,
« seuls les frais d’acces au service relatifs a la nouvelle extrémité sont pergus,

e |'abonnement mensuel de la nouvelle liaison est calculé en fonction de la nouvelle

distance.

Lorsque les conditions définies ci-dessus ne sont pas réunies, le déplacement d’extrémité est
considéré comme un nouveau Contrat, avec facturation de |a totalité des frais d’acces au service.
La liaison précédente est résiliée avec facturation des éventuelles pénalités de résiliation

z -~ {UNUS
anticipée. B ——

Le Client peut commander I'augmentation du débit d'une liaison Iouée si p{uq de six (6) mois
séparent la date de livraison et la date souhaitée pour | augmentatlon\du débl\lf" ) ," :

‘____v,'
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Dans les six (6) premiers mois, il faut résilier I'ancienne liaison louée et s'acquitter des pénalités
de résiliation puis créer une nouvelle liaison louee.

Pour commander une augmentation de débit, le Client doit remplir et signer un bon de
commande,

Une nouvelle durée minimale d’un (1) an d'abonnement est fixée a compter de la date de mise
en service de la nouvelle liaison louée. Le montant de I'abonnement de la nouvelle liaison louée
est modifié en fonction du débit choisi.

L’augmentation du débit d’une liaison louée est proposée sous réserve d’une étude de faisabilité.
Les frais d’acces au service de la nouvelle liaison louée sont dus intégralement.

Toute modification du Contrat affectant les caractéristiques techniques et demandee avant la
date convenue de livraison, est traitée comme une résiliation avant la date effective de livraison

suivie d’une nouvelle commande.

Le Contrat de fourniture d'une liaison louée ne peut &tre cédé par le Client qu'avec I'accord
préalable et écrit de Ooredoo. Le Client cédant reste solidairement responsable, avec le
cessionnaire, des sommes dues & Ooredoo au titre du Contrat cédé, pendant I'année qui suit la

date de la cession du Contrat.

A défaut d’accord de cession, un Client peut reprendre une liaison préalablement attribuée a un
autre utilisateur dont le Contrat est en cours de résiliation. La reprise ne doit modifier aucune
des caractéristiques de la liaison et la demande doit étre déposée au plus tard au jour de la
résiliation effective du Contrat. Cette reprise, considérée comme un nouveau Contrat, donne lieu
a la perception de frais réduits appelés frais de reprise.

Les cessions et reprises donnent lieu a la facturation de frais précises dans |'Offre de Ooredoo.

Ooredoo s'engage a ne modifier les conditions de fourniture du service qu'aprés avoir procédé a
une information suffisante du Client. L'information intervient dés que possible et le délai ne peut
8tre inférieur & deux (2) mois. Lorsqu'un tel changement rend nécessaire le remplacement ou
I'adaptation d'équipements terminaux appartenant au Client, Ooredoo informe celui-ci au moins
dix-huit (18) mois & I'avance. Le Client s'oblige alors a en assurer le remplacement a ses frais.

Si Ooredoo procéde a la modification du service sans respecter le délai de dix-huit (18) mois, il
ne peut &tre mis a la charge du Client qu'une partie des frais, proportionnelle a la durée effective

du préavis.

En cas de modification des conditions du Contrat par Ooredcm\ ie; Client peut résilier le Contrat
sans pénalité, y compris pendant les périodes m:mmales ta résmt{on doit étre effective a la
date d‘application de ces modifications. | /
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15.8 Résiliation du Contrat

Aprés I'expiration de la durée minimale, I'abonnement peut étre résilié a tout moment, par lettre
ou par télécopie adressée a Ooredoo, sous réserve du respect d'un préavis de sept (7) jours a

compter de la réception de la demande par Ooredoo.

Le Client peut, avant la date effective de livraison, annuler tout ou partie de sa demande, par
lettre ou par télécopie adressée & QOoredoo. Les frais d'acces au service et les éventuels frais
supplémentaires restent dus a Ooredoo. Toutefois, si la demande de résiliation parvient a
Ooredoo avant notification au Client de la date convenue, les frais d‘étude relatifs a une
extrémité sont facturés.

Le Client qui résilie une liaison ou une option avant I'expiration de sa durée minimale doit payer
3 Ooredoo une pénalité égale & la moitié de I'abonnement au service pour la période restant a
courir jusqu'a la date anniversaire de la livraison. Cette pénalité n'est pas due si la résiliation est
motivée par une hausse de prix ou une modification des conditions du Contrat. Le montant de
I'abonnement pris en compte dans le calcul des pénalités est celui facturé au Client apres

application des remises éventuelles.

En cas d'inobservation par le Client des conditions de |'abonnement, Ooredoo lui adresse une
mise en demeure par CAR. Si 'inobservation n'a pas cessé et si ses conséquences n'ont pas été
réparées quinze (15) jours aprés la réception du CAR, Ooredoo peut résilier de plein droit le
Contrat.

En cas de résiliation du Contrat, le Client s'engage & restituer les équipements propriété de
Ooredoo, a sa premiére demande. A ce titre, il autorise Ooredoo a pénétrer dans les locaux qui
hébergent les équipements, aux jours et heures ouvrables de Ooredoo, pour y récupérer les
équipements, en sa présence ou celle d'un de ses représentants. Ooredoo ne prend pas en
charge les frais de remise en état des locaux pouvant résulter d'une dépose des équipements
effectuée dans des conditions normales.

Si, suite & une demande de Ooredoo, le Client n'a pas permis la restitution dans un délai de
quinze (15) jours, et aprés mise en demeure adressée CAR restée sans effet au terme d'un
nouveau délai de quinze (15) jours, il doit payer & Ooredoo, par jour de retard et par
équipement non restitué, une pénalité égale & 10 % du prix mensuel d'abonnement au service,
sans préjudice de toute action en justice que Ooredoo peut engager.

Lorsque le Contrat est résilié, Ooredoo établit le solde du compte a la date de résiliation. Les
sommes éventuellement payées d'avance sont remboursées.

En cas de résiliation, les sommes dues par le Client au titre du Contrat deviennent
--"""‘.“f’.l-.

immédiatement exigibles. SN
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16. OFFRE DE PORTABILITE DES NUMEROS MOBILES & FIXES

Le service de portabilité des numéros est un droit a tous les consommateurs et permet a toute

personne de bénéficier des services des télécommunications et de choisir librement son fournis-

seur de service.
Vu que ce service est assuré automatiquement par la solution de base de données centralisée a
tout prestataire connecté a cette base.

Le codit en DT-HT/ligne portée sera 3,84 HT TND
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